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RESUMEN

En el quehacer arquitecténico, el adecuado estudio de la iluminaciéon natural
puede mejorar la calidad espacial, el confort visual y la eficiencia energética del

edificio, especialmente en ciudades como Mendoza, donde predomina el cielo

claro con sol (con un promedio anual de 2850 horas); pudiendo minimizarse e
incluso prescindir de la energia eléctrica consumida por artefactos de
iluminacion durante horas diurnas.

Sin embargo, el uso de la lluminacién Natural (IN), requiere cuidadosa
planificacion en su disefio.  Este, no solo debe contemplar los altos niveles de
iluminacion requeridos, sino también reducir la luz solar directa y los altos

brillos y contrastes como posibles causantes de un acondicionamiento
luminico no adecuado del espacio.

El ambiente visual generado a partir del manejo de la iluminacién natu ral
aplicado a edificios educativos incide en el desempefio cognitivo de los
estudiantes. Investigaciones sugieren que la luz natural mejora la atencién, el
comportamiento y el estado de animo.

La presente investigacion toma como caso de estudio el proyect o del edificio
de la Orquesta Escuela Alas del Viento , que se encuentra en instancia previa al
inicio de construccién con un proyecto arquitecténico ya definido. El mismo,

por las complejidades programaticas y de terreno, no contempla estudio

alguno de con trol de iluminacion.

El presente proyecto busca generar estrategias y propuestas de sistemas
particulares para el edificio del caso de estudio, que permitan el mejor
aprovechamiento y control de IN. Siendo fundamental la adecuacion de dichos
sistemas a | as caracteristicas y singularidades de una institucion m asico-
orquestal.

Se estudian y desarrollan sistemas propios a partir del uso de materiales y
procesos de baja tecnologia y bajo s costos, permitiendo su futura
autoconstruccion. Por otro lado, se desa rrolla un dossier técnico para que
dichos sistemas puedan replicarse, no solo en el caso de estudio, sino en futuras

construcciones con caracteristicas similares.



PROPUESTA DE OPTIMIZACION LUMINICA  EN EDIFICIO EDUCATIVO DESTINADO A ESCUELA DE MUSICA EN MENDOZA.
DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL

Para la verificaciobn de los mismos se realizan mediciones en un modelo a
escala y posteriorm ente se evallan y comparan, tomando en cuenta
caracteristicas y valores obtenidos.

El presente trabajo busca, por un lado, brindar una solucién al problema de
acondicionamiento luminico del caso de estudio, y por otro, generar
herramientas para arquitecto s y profesionales de la construccién, que
permitan incorporar sistemas posibles de ser ejecutados in situ, y cuyas

mediciones han sido verificadas.
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INTRODUCCION
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PLANTEO DEL PROBLEMA

En las dlt imas décadas, la creciente problemética global sobre el deterioro del
medioambiente, ha posicionado a la sustentabilidad como la estrategia de
mediacion entre el desarrollo y la conservacion del medio ambiente. De esta
forma, la arquitectura sustentable re sulta fundamental para incrementar el
ahorro de recursos naturales no renovables, reducir el dafio ambiental y

mejorar los espacios habitables.

La cantidad de energia que consume un edificio se determina en funcién de
diferentes factores, como son, el cli  ma de la localidad, la propuesta de disefio,
las caracteristicas de los procesos constructivos utilizados, el tipo de actividades

desarrolladas en su interior, los sistemas de control empleados, etc.

Por otro lado, para el disefio arquitecténico es fundame ntal la relacion entre el
clima y la propia arquitectura (Guzowsky, 2000) . Ya que, por un lado, existen
grandes posibilidades de beneficiarse con los aspectos positivos del mismo ,y
por otro, es necesario estudiar la forma de protegerse de sus inclemencias.
Teniendo esto en cuenta, es fundamental comprender al objeto arquitecténico

como un modificador del sistema natural, que, a su vez, es transformado por

las caracteristicas del medio ambiente en el que se inserta.

La ilumi nacién juega un papel fundamental para el desarrollo de las
actividades sociales, educativas, comerciales e industriales. Si bien la tecnologia

ha evolucionado en el campo de la iluminacion artificial - generando mayor
eficiencia energética en las luminari as - aun es posible minimizar y en algunos
casos prescindir de la energia eléctrica consumida durante las horas diurnas.

En ciudades donde predomina el cielo claro con sol, como el caso de Mendoza
(Argentina) con un promedio anual de duracién de sol de 285 0 horas, la
radiacion solar es lo suficientemente "energética" en términos de eficacia
luminosa. Esto promueve la cantidad y calidad adecuada de la luz natural en

los espacios interiores para realizar tareas visuales diurnas en confort, con un
ahorro energ ético de varias horas al dia (P attini , 2009), equivalente al 50 -80%
del consumo energético requerido por la iluminacién artificial (Bodart & De

Herde, 2002) . Por lo que el aprovechamiento de la luz natural en los espacios
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inte riores resulta muy importante, sobre todo, en periodos de crisis energética

como la que vive actualmente la region.

Por otro lado, la luz del dia en general, y la luz del sol en particular, son vitales.

Su ausencia puede acarrear complicaciones referente s a la salud . Existen
fun ciones bioldgicas, hormonales y fisiolégicas fundamentales cuyos ciclos
dependen de las condiciones luminicas . La iluminacion pobre o inadecuada
puede ser causante de estrés, m olestias ocular es, problemas posturales,

migrafas entre  otros sintomas.

Sin embargo, elusodelal N requiere cuidadosa planificacion en su disefio. Este,

no solo debera contemplar los niveles de iluminacién requeridos por cada
tarea visual , sino también controlar la luz solar directa y los altos brillos y
contrastes como posibles causantes de un acondicionamiento luminico
inadecuado del espacio (Monteoliva & Pattini, 2013) . De no ser asi, la luz solar
directa sera bloqueada por falta de confort térmico -luminico , llevando a anular
el aporte de luz y generar espacios sombrios , consumiendo asi mayor energia
eléctrica en iluminacion artificial. La falta de control de la luz solar en un espacio
propende al disefio de un habitat energéticamente no sustentable,
transformando al sector edi  licio en un gran consumidor de energia eléctrica

Por lo tanto, la instancia mas critica para conocer el comportamiento de la luz
natural en los interiores de los edificios es durante la fase del disefio. Esto
genera paralelamente la necesidad de contar con nuevas metodologias que
permitan la evaluacion del factor de luz diurna desde la propia naturaleza

dindmica de la fuente  solar. (Monteoliva & Pattini, 2013)

El desafio es disefiar el edificio con multiples aperturas. Se tra ta de encontrar
el mejor equilibrio entre el suministro de luz, las pérdidas de calor, las ventanas

con vistas al exterior, el riesgo de sobrecalentamiento , debido a un exceso de
ganancias solares, la necesidad de privacidad, el potencial de ventilacion, a si

como la composicion de la fachada y de los espacios.

1c
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ILUMINACION NATURAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS

Segun Monteoliva y Pattini la iluminacion natural es una de las caracteristicas
fisicas que mas influye en edificios escolares , fundamentalmente en espaci os
como el aula (P hillips , 1997) y debe ser considerada una variable del ambiente
educativo a estudiar en profundidad (D unn et al.,, 1985). No solo por la
oportunidad de ahorros energéticos -ambientales (del consumo eléctrico en
edificios escolares, el 66% d el gasto (Monteoliva & Pattini, 2013) se realiza en las
aulas) que esta representa, sino también por la importancia de su ambiente

visual. Este incide en la capacidad de un estudiante para percibir estimulos
visuales afectando su actitud mental  (Taylor & Gousie, 1998) (Evans & Ferguson,
2011) y por lo tanto su rendimiento (Heschong, 1999) . Estudios sobre la
iluminacion en escuelas sugieren que la luz natural mejora la atencion (Ison &
Pattini, 2009) , el comportamiento (Antrop, Royers, & De Baecke, 2005) , los
estados de animos  (Veitch, Gifford, & Hine, 19 91), (Tonello, 1998) y la sociabilidad
del nifio. Es decir, la iluminacién natural, no s olo sigue siendo un factor
predominante en el entorno percibido (Wienold & Christoffersen, 2006) ;
(Andersen , 2007), el que en ciertas condiciones es preferido ante la iluminacién
artificial como fuente de iluminacién (Galasiu & Veitch, 2006) ;(Boyce, Hunter, &
Howlett, 2003) ; sino que produce potencial es beneficios en la salud (Lesesne,

Visser, & White, 2003) .

Otras investigaciones han expuesto una estrecha relacion entre el desempefio
atencional y la iluminacién natural  en escolares (Monteoliva ; 2016). La atencion
es uno de los factores mas importantes que influye sobre el aprendizaje, en

tanto facilita el almacenamiento y recuperacion de los contenidos de memoria,

permitiendo su actualizacion cuando la situacion lo requiere

La importancia del ambiente educativo radica, por un lado , en que son
espacios en los que la mayoria de los nifios juega, aprende, transita e interactia

gran parte de su jornada diaria; y por otro , que es el espacio y tiempo en
movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias,

habilidades y valores

11
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Actualmente se observa una tendencia global en la educacién hacia la
especializacion del conocimiento, dando lugar, cada vez méas, a escuelas con
orientaciones especificas en distintas areas; como puede ser orientacion
artistica, eco némica, social, etc. A su vez, dentro de cada una de ellas, se tiende

a la especificidad en teméaticas puntuales, como puede ser , dentro de la
orientacion artistica, la pintura, masica, teatro, etc.

Ante estas nuevas tendencias, no deberia resolverse proye ctual vy
constructivamente de la misma forma el edificio destinado a cada una de

dichas areas. Cada establecimiento, requiere tener en cuenta aspectos y

exigencias propios en distintas instancias del proyecto.

JUSTIFICACION

La musica es un elemento  esencial de la condiciébn humana, forma parte de su
cultura y es frecuentemente utilizado como mecanismo de expresion,
aprendizaje y desarrollo. Mediante los instrumentos musicales se construye
una realidad sonora e intangible que necesita desarrollarse en todas sus

vertientes para existir.

La Orquesta Alas del Viento, Primer Orquesta Infanto V Juvenil de la Provincia
de Mendoza, naci6 en el afio 2005 por iniciativa de la Profesora Emilce
Jacobchuk (Figura 1). La primera agrupaciéon conté con 10 alumnos de Alvear
Oeste y de la Ciudad de General Alvear. Poco a poco fue creciendo e

incorporando nuevos musicos de todo el Departamento.

Figura 1. Emilce Jacobchuk junto a estudiantes. Fuente (Jacobchuk, s.f.)
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La tarea prioritaria fue y es , la contencidon social y espiritual de los nifios para
colaborar con las familias en la  educacion en valores, concientizando sobre la
importancia de culminar los estudios primarios y secundarios. La musica , en
muchos casos , ha sido un gran estimulo para incentivar la finalizaciéon de la

escolaridad . Ver figuras 2y 3

Figura 2.Presentacién de la or questa. Fuente :(Jacobchuk, s.f.)

En 2012 abrié sus puertas el CAE CP -318 que funciona en la Ciudad de General
Alvear para que los 120 nifios, niflas, adolescentes y jovenes de todo el
Departamento que conforman este proyecto, p uedan llegar a clases de

instrumento s musicales y apoyo escolar.

Figura 3 Presentacion de la orquesta.  Fuente : (Jacobchuk, s.f.)
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El trabajo que desarrollan y la propuesta de la escuela puede ser visto en su
pagin a web: www.orquestaalasdelviento.com.
Actualmente la escuela esta desarrollando la etapa de proyecto arquitecténico

para su nueva sede, en un terreno ya adquirido por la institucion

Debido a la creciente demanda energética, resulta indispensable la
concientizaciéon en el uso racional de la energia. La utilizacion de iluminacién
natural en horarios en que es posible, y el disefio adecuado de cerramientos y
vanos, garantizan el confort con el menor gasto energético posible.

La presencia de altos niveles de  radiacion solar en nuestra region posibilita la
iluminacion de los espacios interiores durante gran parte del dia, sin necesidad

de recurrir a la iluminacion artificial.

Como proyectista del edificio de la escuela de musica, y en la etapa en la que

se encuentra el proyecto, surge la gran posibilidad de tomarlo como caso de
estudio para poder realizar todas las adecuaciones necesarias y la
incorporacién de sistemas y estrategias de control y aprovechamiento de IN,
logrando asi mejorar el ambiente visual d el futuro edificio destinado al
aprendizaje musical. Para  ello se realizaran propuestas de optimizacién en
base a estrategias de control y aprovechamiento de IN. La importancia de
incorporar la iluminacion natural en los espacios educativos es lo que
optim izara los ambientes desde diferentes perspectivas como la energia, la

salud y el confort.

La necesidad de profundizar en disefos, tecnologias y métodos de calculos
predictivos permitird un mejor aprovechamiento de la luz natural dentro de
esta instituci6 n. La propuesta del trabajo pretende propiciar todos los

beneficios expuestos, y sumar a la sustentabilidad edilicia de la region.

Por otro lado, se pretende sistematizar herramientas para que puedan ser

incorporadas en futuros proyectos con similares car acteristicas.

14
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

A EIl objetivo de este trabajo consiste en desarrollar estrategias para el
aprovechamiento de IN en el proyecto de la Orquesta Escuela Alas del
Viento, edificio educativo con orientacion musical, planteando la
adecuacién e integracion de disefos y la disposicion de Sistemas de
lluminacién natural, adecuados a los requerimientos acusticos en este

tipo de establecimiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A Realizar un andlisis de las condiciones luminicas de los espacios de la

Escuela, a modo de diagnéstico de la situacion actual.

A Realizar propuestas de mejoras en la calidad visual de los espacios, en
base al estudio de estrategias de IN, planteando disefios y sistemas de
control y de aprovechamiento de la luz, sin que los mi smos afecten los
requerimientos acusticos de los espacios.

A Utilizar herramientas de prediccion teniendo en cuenta la dindmica de
la luz natural, diurna y anual para determinar la adecuacion de los

sistemas planteados y a las necesidades establecidas.

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACON
En funcién de los objetivos expuestos, la seleccion del enfoque metodoldgico
para este proyecto de tesis es del tipo cuantitativo y se utiliza el método de

seleccidon de Casos de Estudios.

El marco tedrico se ha cons truido en base al estudio y a la seleccién de fuentes
bibliograficas més relevantes en el tema.

MA &ENAAQdaA AK XOQAre DN NraAa?DfexR NA
arquitecténico ubicado en la ciudad de completar Vescuela tanto, lugar tanto
infraestructu ra educativa. Para ello, se realiza el andlisis de documentacion

técnica, programa de necesidades y un diagnostico descriptivo.

Bdr Be
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-?Nfe rN neeneANA XOArer DN AnAdOQOAQdaAx Dz ADAN
propuestas de optimizacion segun estrategias de IN ad ecuadas a los
requerimientos de las tareas visuales y las cuales son validadas en base a

herramientas de prediccion y evaluacion de la lluminacién Natural.

El trabajo intenta superar una propuesta de disefio pasivo, estudiando
escenarios de sistemas de ilu  minacion natural integrados (principal aporte de
la tesis) que den respuestas a la complejidad que plantea este tipo de edificio

educativo -cultural desde el punto de vista luminico y acustico.

ORGANIZACION DE LA TESIS
El trabajo final de tesis esta orga nizado en cuatro partes que contienen el
proyecto de investigacion, el marco teérico, la metodologia, el desarrollo de la

investigacion y las conclusiones.

MA naEedBNaE OAn8a?2AKeR X! AANQNDNAA N tieD&tom®A A NBa A d(
objetivo conocer dist intos referentes sobre los temas de estudio. Se parte del
concepto de la importancia de la lluminacién Natural en espacios interiores,
especialmente en ambitos educativos; haciendo referencia al desarrollo de
Escuelas Solares por el INCIHUSA ; posteriorment e se analizan antecedentes de
proyectos de arquitectura sustentable en edificios de ensefianza musical en
diferentes contextos , internacional, nacional y provincial. Por otro lado, se
desarrollan conceptos referentes a iluminacidon natural, estrategias de

ap rovechamiento y control. Se analiza el marco normativo en relacion con la IN

en espacios de estudio para considerar los niveles minimos recomendados
para cada actividad. Finalmente, se analizan conceptos bésicos referidos a

sonido y acustica.

El objevo DANA r NP ? AD2 Qasa| 8la e#twiR y Yherramientas
metodolégicas Xes presentar el proyecto propuesto como caso de estudio para
su adecuaciéon y posterior implementacion de estrategias. Inicialmente se
desarrollan las caracteristicas del entorno geografi co y ambiental del &rea

donde se ubica el edificio ; haciendo énfasis en las particularidades del clima

1€
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luminoso. Luego se describe el proyecto arquitecténico de la escuela,
exponiendo sus caracteristicas formales, funcionales y de uso . Por dltimo, se
expli ca el proceso llevado a cabo para realizar el diagnéstico de las condiciones
luminicas y la posterior validacién de las estrategias de aprovechamiento y
control planteadas.

MA NA ANEONa& OA ndhgndsfice RDIK | WAABIE "JAOd a A AAN? AKX

inicialmente, un andlisis comparativo de los diferentes espacios segun sus

5

caracteristicas morfolégicas, de uso y las necesidades luminicas requeridas,
para asi poder detectar los ambientes criticos para su analisis especifico y
posterior implementacion de estrategias. A partir de esto se realiza un estudio
detallado de las particularidades de cada uno de los sectores seleccionados, los
bloques de aulas y el auditorio, evaluando sus dimensiones, tamafio y
orientacion de aberturas y caracteristicas de las s uperficies interiores para
realizar un diagnéstico  certero referente a | as condiciones de iluminacion

natural interior de cada uno de ellos.

EA O?Aacne QAn8A?AeR XMraAacAANPF gAr AnAdQADAr
ek ANAdDZr % A dNAN edpecBaar las lactidhesdréatizadas sobre el

propio proyecto de arquitectura para mejorar el aprovechamiento de la IN, y

desarrollar técnicamente los sistemas de control y manejo de IN . Se plantea el

despiece de cada uno de los sistemas permitiendo su total c omprension y
posibilitando su construccion en otros casos de estudio similares.

Posteriormente se realiza la validacién de los sistemas propuestos a partir del

relevamiento luminico de los espacios de intervencién bajo la construcciéon de

un modelo a escala y su analisis en heliodon para condiciones de cielo exterior.

Finalmente, se determinan las conclusiones del estudio, las posibles
variaciones de los sistemas, su materializacion y su real eficacia respecto de la
propuesta. S e desarrolla un dossier técni co, donde se explica de manera

detallada la formay los componentes de cada sistema
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1. ANTECEDENTES DE LA TEMATICA PARA SU ABORDAJE
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1.1. DISENO SUSTENTABLE DE EDIFICIOS ESCOLARES

La posibilidad de iluminar los ambientes con luz natural permite utilizar
racionalmente la energia, reduciendo el consumo de esta. Asimismo, brinda
salubridad ambiental y confort visual para los ocupantes.

Las escuelas tienen como particularidad que, ademas de un adecuado confort
higrotérmico, requieren de condi ciones luminicas de alta exigencia, debido a
que el bienestar visual favorece la eficacia de la principal tarea a realizar en sus
espacios interiores: la lecto -escritura. En los espacios escolares es de
fundamental importancia garantizar los niveles de ilu minancia sobre el plano
de trabajo y lograr una distribucién homogénea de la luz para el bienestar fisico

y psiquico de sus ocupantes, lo que favorece el buen desempefio de estos en

sus actividades.

Al momento, se encuentran amplios estudios en referencia a la iluminacion
natural en ambitos educacionales: Daylighting in schools, Loisos 1999;
lluminacién natural en Aulas, Monteoliva y Pattini 2013; Estudio del desempefio
atencional en niflos en aulas con diferentes acondicionamientos luminicos,

Santillan y Pat tini 2016; entre otros.

1.1.1. ESCUELAS SOLARES

En 1997, el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda (INCIHUSA), en el
marco de un Convenio realizado entre el CONICET y la Direccién General de
Escuelas del Gobierno de la Provincia de Mendoza, llevo a cabo la tr ansferencia
de proyectos de edificios escolares energéticamente eficientes bajo la
direccion del Arq. Carlos de Rosa . (Pattini, 2007) (Mitchell J. et.al, 1999)
(Fernandez Llano, J. et al, 1999), (Pattini, 2006), (De Rosa, C. et.al., 1998)

A partir de esto  se desarrollaron diferentes proyectos de acondicionamiento de
edificios existentes y de construcciones nuevas, con la premisa principal de
generar edificios bioclimaticos y con gran aprovechamiento de la energia solar

para la adecuacion luminic a.

En el caso de las construcciones nuevas se planted, a nivel de proyecto
arquitecténico, edificio s que prioricen la orientacion norte, en su mayoria
distribuyendo los usos en torno a un patio, utilizando aberturas tradicionales y

superiores en determinados sectores
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En las Figuras 4 a 7 se observan algunos ejemplos de las escuelas solares

construidas.

Figura 4. Esc. N°1374. Malargiie VFuente: Figura 5. Esc. N°4227. San Martin  V

(Fernandez Llano J.,et.al., 1999) Fuente: (Fernandez Llano J.,et.al., 1999)
E—r

o t——o ——

Figura 6. Esc. N°4041. Lavalle .Fuente: Figura 7. Esc. N°4096. Rivadavia .Fuente:
(Pattini, 2006) (Pattini, 2006)

En los edificios s e utilizan diversos sistemas de disefio bioambiental como son:
ganancia directa, aislacion térmica en muros y techos, mur 0s acumuladores,

carpinteria DEE, iluminacién natural en aulas.

Enlas Figura 8y 9 se observa la Escuela N°4110 Nicolas Avellaneda, de Palmira,
San Martin. Se puede ver la fachada norte, con las ventanas y aberturas
superiores, ambas con protecciones hor izontales (aleros y estantes de luz ).
Las aberturas superiores cuentan, en el interior, con difusores, que permiten

mayor distribucion de la luz y la no incidencia directa de los rayos solares.

Figura 8.Fachada norte. Esc. N°4110. Figura 9.Aberturas nortes desde interior
Fuente (Pattini, 2006) Esc. N°4110. Fuente (Pattini, 206)
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En las Figuras 10 y 11 se pueden ver las aberturas  superiores y la calidad e
iluminacién interior que permiten, desarrolladas en la Esc uela N° 4042

Marcelino Blanco, de La Paz.

Figura 10. Exterior Esc. N°4042 . Fuente Figura 11. Aula Esc. N°4042 . Fuente
(Mitchell, J. et.al., 1999) (Mitchell, J. et.a 1., 1999)

1.1.2. ESCUELAS DE ENSENANZA MUSICAL

En tipologias de escuelas de musica, se requieren recintos que cumplan
determinadas propiedades en referencia al acondicionamiento acustico y al
control de ruidos, es por esto que los aspectos constructivos y de t erminaciones
de los elementos de cerramiento resultan fundamentales. Generalmente, los

SIN utilizados en proyectos de tipologias escolares no se adecuan a los

requerimientos especificos de acustica mencionados.

Existen pocos antecedentes de investigacion sobre escuelas de ensefianza
musical y su relacién con la iluminacion natural, y aquellos que abordan el

tema lo hacen desde una perspectiva conceptual.

A nivel internacional se ha encontrado el proyecto para la Escuela de Musica
Cema Sinem Coto Brus, en Costa Rica (Balmaceda Meza; 2015), (Figura 1 2)
donde se realizan investigaciones importantes sobre los requerimientos

térmicos, luminicos y acusticos de cada uno de los espacios de uso.
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Se realizaron simulaciones para obtener las caracteristicas de i luminacién
natural en los diferentes espacios del edificio (Figura 1 3), pero no se plantearon
propuestas de sistemas para mejorar o modificar los valores de la propuesta
inicial ; tampoco se estudia la posibilidad de situaciones de disconfort visual que
pue den darse en determinados sectores por la falta de control de ingreso de

rayos directos.

PLAN NIVEL
6.1, Simwlacior natural

Figura 13 Simulacién iluminacién natural. Fuente (Balmaceda Mesa, 2015)

A nivel nacional, en la provincia de Rio Negro, el proyecto para la Escuela de
1¢rdqQA Xf ?ADAQdaAA&E§AYdQANR dEdeieN Klorgs/CAser es,
Esteves y Esteves; 2013), propone el disefio y los estudios energéticos para el
edificio.

Al estar proyectada para una region de clima muy frio, los sistemas planteados

hacen énfasis en la conservacion de la energia para lograr un balance térmico

adecu ado . Para esto propone la utilizacion de sistemas de aislacion en muros,
techos y aberturas. Por otro lado, plantea sistemas solares pasivos para
calefaccién, como es la incorporacién de un pasillo invernadero y aberturas

cenitales en las aulas, permitiend o ganancia directa (Ver figura 14) .
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Estos sistemas, en el caso de las aulas, pueden generar situaciones de

disconfort luminoso debido a la falta de protecciones.

&

ASILLO
INVERNADER!

800

AUDITORIO DE
MUSICA'Y CANTO

is

INGRESO
BICICLETAS Y
VEHICULOS

045 821 0.45,

Figura 14.Corte transversal. Pasillo invernadero, aberturas cenitales de aulas. Fuente
(Esteves, Flores Caceres, Esteves, & Esteves, 2013)

En Mendoza, es el caso del Edificio sustentable para la Escuela de Mdusica de la

Universidad Nacional de Cuyo , donde se presenta la investigacion referente al

planteo sustentable para el edificio , basandose en un proyecto principalmente

en una planta, con la orientacion adecuada, con iluminacion y ventilacién

natural en los espacios, y d ispositivos de proteccién para el verano (Figura 1 5).

Figura 15 Perspectiva proyecto. Fuente  (Gelardi, y otros)
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Se hace especial énfasis en las condicionantes acusticas de los materiales y de
los espacios resultantes ; en la figura 1 6 se observa la construccion de muros
acusticos en el laboratorio.  Ademas, se propone una construccién con bajo

costo de obra y aprovechamiento de energia solar para calefaccionar e iluminar

naturalmente los espacios.

Figura 16 Laboratorio de Sonido. UTN. Reg. Mendoza. Construccién muro acustico.
Fuente (Gelardi, y otros)

A pesar de esto no se realizan propuestas de sistemas especificos de
aprovechamiento y control de iluminacion natural ajustados a las

condicionantes acusticas necesarias el uso del edificio (Gelardi, Esteves, 2006).

En la provincia de Mendoza s olo la Escuela de Musica de la Universidad
Nacional de Cuyo presenta un edificio construido especialmente p ara el fin que
desarrolla. Actualmente, existen 17 orquestas infanto -juveniles dentro del
programa provincial, las cuales son parte de instituciones educativas formales

e informales. Las mismas funcionan en edificios acondicionados, o no, para la
actividad . Esto plantea la necesidad de proponer recursos y sistemas que
ayuden a dicho acondicionamiento y que ademas se ajusten a los

presupuestos, generalmente escasos, de este tipo de entidades.

Por lo que es menester proponer y adecuar las estrategias, el di sefio y
tecnologias para que, por un lado, no interfieran con el adecuado
funcionamiento del edificio y por otro mejoren la calidad de los espacios de

trabajo y estudio.
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1.2. ILUMINACION NATURAL

La IN natural posee importantes ventajas sobre la artificial; principalmente
porque es provista por una fuente de energia renovable, la energia radiante del

sol, ya sea en forma directa o indirecta; lo que puede implicar un gran ahorro
energético proporcionando niveles elevados de iluminacion en horas diurnas.

El objetivo de su estudio es el de posibilitar que, al momento de concretar un
disefio, se obtengan los niveles de iluminacién necesarios para cada una de las

actividades a desarrollar en el interior de la edificacion.

1.2.1. ESTRATEGIAS

En cuanto al desarrollo de  un proyecto de IN, es importante tener en cuenta
las estrategias posibles: captar, transmitir, distribuir, proteger y controlar
(Figura 17).

De la adecuada relacion entre estas estrategias es que puede obtenerse un

correcto acondicionamiento luminico de | 0S espacios interiores.

Figura 17. Diagrama estrategias IN. Fuente (Direccion de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 2012)

A partir de este analisis se busca comprender los procesos necesarios para

tener en cuenta durante el disefio de los sistemas de IN del edificio.
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CAPTACION DE LUZ NATURAL
Consiste en posibilitar y promover la llegad a de la luz al interior del edificio
utilizando en forma adecuada su morfologia, geometria, disefo, etc.

Existen factores determinantes que definen la cantidad de luz disponible,

como son: los tipos de cielo, la latitud, la época del afio a considerar, el entorno

fisico del edificio, entre otros.

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta la disposicion y orientacion de

las aberturas. C omo base tedrica para obtener mayor captacion de la radiacién,

las aberturas deberan ubicarse lo mas perpendiculares p osibles a los rayos

solares, teniendo en cuenta siempre los riesgos de deslumbramiento vy
sobrecalentamiento. Aquellas ubicadas en fachadas laterales y cenitales se
comportan en forma muy diferente en cuanto a la penetracion de la luz, como

se observa en la figura 18 Por tanto, la determinacion de la disposicion de las
aberturas depende de las necesidades espaciales y funcionales de cada

espacio.

LIMITADA PENETRACION GRAN PENETRACION

SOLAR SOLAR BAJA ILUMINACION

GRAN PENETRACION

SOU DEBIL PENETRACION

INTENSA LUMINOSIDAD

Figura 18 Penetracion de luz natural cenital y lateral en inverno y verano . Fuente:
(Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 2012)

La ubicacién de las aberturas en cuanto a orientacion estara determinada por

el disefio funcional y  espacial del edificio y las adecuadas consideraciones de
trayectoria solar. En relaciébn con las caracteristicas de las diferentes
orientaciones, el Norte permite mayor aprovechamiento de la IN, ya que, con
adecuadas protecciones para el verano, se obtiene gran disponibilidad en

invierno. El Este y el Oeste aseguran iluminacién en la mafiana y en la tarde
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respectivamente, pero el ingreso de radiacion directa puede generar
problemas de deslumbramiento en el campo visual desde el punto de vista
luminico, pero a la vez sobrecalentamiento de los espacios, generando

situaciones de disconfort térmico. Por ultimo, el Sur permite luz homogénea.

Enlafigura 19se observan las diferencias entre las curvas de iluminacion en un

espacio de acuerdo con las distintas ori entaciones posibles.

{

/

Ventana Norte VentanaSur VentanaOeste Ventanakste

Figura 19 Diferentes orientaciones aberturas laterales .Fuente: (Direccion de
Arquitectu ra del Ministerio de Obras Publicas, 2012)

TRANSMISION DE LUZ NATURAL

Consiste en favorecer la penetracion de la luz al interior. Las posibilidades y las
caracteristicas de la transmision estan influenciadas por el tipo de aberturas, su
morfologia, tamafio, proporcion y material, que determinan la cuantificacion y

calificacion de la penetracion de la luz en el edificio.

En cuanto a la ubicacion y cantidad de aberturas, la iluminacién puede ser
unilateral, bilateral o multilateral; resultando el primer caso el mas com plejo

para lograr una adecuada distribucion de la luz en la totalidad del espacio.

DISTRIBUCION DE LUZ NATURAL
Implica dirigir y transportar los rayos para mejorar la distribucion de IN en el
interior de un espacio. La luz puede ingresar en un ambiente en forma directa,

difusa o reflejada.

La luz solar directa se refiere a la porcion que incide en un lugar especifico

proveniente directamente desde el sol, se caracteriza por su continuo cambio



PROPUESTA DE OPTIMIZACION LUMINICA  EN EDIFICIO EDUCATIVO DESTINADO A ESCUELA DE MUSICA EN MENDOZA.
DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL

de direccion, por su probabilidad de ocurrencia y la ilumina ncia que produce

en una fuente horizontal no obstruida.

La luz natural difusa es aquella que proviene de la b6veda celeste sin considerar

el sol; y tiene aproximadamente la misma intensidad en todas las direcciones.

La luz solar reflejada es aquella qu e llega gracias a la reflexién de los rayos en
diferentes superficies, cdmo pueden ser muros, pisos o cielorrasos. Este tipo de

iluminacioén evita el deslumbramiento y genera una reparticién muy uniforme.

Estos diferentes tipos de luz natural pueden combin arse en un proyecto
creando una iluminacién directa -indirecta. Ademas, existen recursos
arquitectonicos y de disefio que favorecen wuna distribucion luminosa de

acuerdo con las necesidades especificas de cada sector del edificio.

Algunos de estos sistemas s on explicados a continuacion:

- Repisas o estantes de luz : Elementos ubicados en forma horizontal en la
ventana que, dividiendo la misma, incrementan la componente
reflejada y redireccionan la luz al cielorraso, permitiendo asi aumentar la
penetracion y mej orar la distribucion. Por otro lado, disminuyen las
posibilidades de deslumbramiento por luz directa en sectores proximos
a la ventana. Existen diferentes opciones de acuerdo con la propuesta

de disefio (Figura 20y 21)

(@)

ext int

Figura 20. a. Repisa monolitica Vb. Repisa con estructura tipo celosia  Vc.
Repisa més celosia en parte superior y cortina en parte inferior. Fuente:
(Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 2012)
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NERNENENNN)

Figura 21 Aplicacion de estante de luz.
Fuente: ( 2030 PALETTE (s.f.))

- Lumiductos Elementos que transportan la luz
desde la cubierta hacia el interior de un espacio

determinado. Dicho transporte se da a partir de la

reflexion de los rayos sobre una superficie interior
altamente reflectante. (Figura2  2)
Una de sus mayores ventajas, com 0 se observa en
las Figuras 2 3y 24 es que admite el ingreso de IN en
partes internas de un edificio, sin que estas estén en

contacto directo con el exterior.

.

Th

—

Figura 2 3. Esquema de lumiductos
Fuente: (Vazquez J. 2019)

- Atrio de luz : Espacio modificador del clima
ingreso de ilum
generando la distribucién de la luz natural

contiguos.

Figura 2 4. Aplicacion lumiducto
Fuente: (Vazquez J. 2019)

luminosidad emitida

Figura 22. Lumiducto
Fuente: (Vazquez J. 2019)

en pasillo .

luminoso que determina el
inaciéon natural subsidiando otros espacios adyacentes,

en sectores interiores
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Pueden darse diferentes configuraciones de atrios de acuerdo con los

requerimientos luminicos, térmicos, edilicios, etc. (Figura 2 5).
Atrio central Atrio integrado Atrio lineal

Figura 2 5. Esquemas de atrios .Fuente: (Direccion de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 2012)

En la figura 2 6 se expone un ejemplo de atrio lineal en el desarrollod el

edificio del College de la Terre Sainte, en Suiza..

Figura 2 6. Atrio lineal. Fuente ( Fontoynont , M., 1999)

Ademas de los sistemas especificos de distribucion de luz, existen otros
factores que influyen en  la performancia luminosa. Algunos de estos factores

son los siguientes:

- Forma de la ventana : En la Figura 2 7 se pueden ver las diferencias de
distribucion luminosa de acuerdo con los tipos de abertura. Al aumentar
la cantidad de aberturas, disminuyendo su tamafo, produce altos

contrastes y riesgos de deslumbramiento.

N

| 920 lux \
420 lux

i
\ | |
‘ 200
200/lux 25“'
b b \ \

Figufa 2 7. Esquemas de distribucién luminosa segun forma de la ventana
Fuente: (Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 2012)
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- Caracteristica de las superficies interiores : Los diferentes materiales,
colores y texturas de las superficies interiores modifican la reflexion y la
distribucion de la luz.

Para me jorar el rendimiento de la IN es importante definir las
caracteristicas de las superficies de acuerdo con su coeficiente de
reflexion (que mide la capacidad de reflejar la luz de un material) y el tipo

de reflexibn que generan (difusa, dispersa o especular ); tanto en las
superficies de los limites del espacio (muros, cielorrasos, etc.), como el

material y distribucion de mobiliario seleccionado.

PROTECCION SOLAR
Finalmente, esta estrategia consiste en evitar, en forma parcial o total, el
ingreso de radi acion solar, especialmente cuando esta tiene caracteristicas
negativas, ya sea porque genera focos de deslumbramiento, manchas de sol o
sobrecalentamiento del espacio.

Se pueden encontrar como ejemplos:

- Protecciones solares exteriores fijas : Elementos co nstruidos que se
ubican en la parte externa de la abertura. Es fundamental para su disefio

tener en cuenta la orientacion, la altura solar, etc.

A Aleros: Plano horizontal sobre la ventana que permite detener la
radiacion directa cuando el angulo solar es e levado (verano) y obtener

ganancias cuando el mismo es menor (invierno). Ver figuras 28 'y 29

Factor de proyecsion=
proyeccion hotizontal / altura

altura 1

Figura 2 8. Alero horizontal .Fuente: Figura 2 9. Aplicacion alero. Escuela
(Direccién de Arquitectura del N°4 -041 A. Moreau de Justo en
Mini sterio de Obras Publicas, 2012) Lavalle .Fuente: (Pattini, 2007)
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Son ideales para la orientacion Norte, pero no son eficaces en el

Oeste y el Este ya que el so |incide en un angulo mas bajo.

A Parasoles: Elementos ind ividuales repetidos, tipo enrejado de
pequefios listones, que pueden ser colocados tanto en forma
horizontal o vertical y permiten disminuir la penetracion de radiacion
solar directa. (Figuras 30 y 3))

En caso de aberturas con orientacion Norte, es conveni ente utilizar
parasoles horizontales, y en caso de orientaciones Este V Oeste, es

recomendable ubicarlos en forma vertical.

’

L4

¢

4

¢

Ld

¢

L4
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4

, :\-‘ ll‘ i h .

Figura 30. Parasol horizontal .Fuente: Figura 31 Parasol horizontal
(Direccion de Arquitectura del Fuente: ( 2030 PALETTE (s.f.))

Ministerio de Obras Publicas, 2012)

- Protecciones solares interiores fijas:  Son elementos que se ubican en el
interior del espacio y actian como pantal las difusoras mejorando la

distribucion de la luz en el interior. (Figuras 32,33 y 34)

Figura 32. Esquema difusor .Fuente:
(Direccion de Arquitectura del _ o _
Ministerio de Obras Publicas, 2012) Figura 33. Aplicacion de difusores
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Figura 34. Aplicacion de difusores en Escuela N° 4 -042 de La Paz .
Fuente (Pattini, 2007)

- Protecciones solares méviles: Pueden estar, o no, desarrolladas como
elementos construidos del edifico, pudiendo instalarse en el inter ior o
exterior del mismo. El mayor beneficio es la adaptabilidad a los
diferentes requerimientos de iluminacion, relacién con el exterior,
visuales, etc.; pero, por otro lado, su eficiencia depende de la
manipulacién y el uso de los ocupantes. En la Figura 35 se pueden ver

ejemplos de dispositivos de proteccién moviles exteriores.

Figura 35. Protecciones solares moviles . Fuente: (Direccion de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 2012)

Para lograr mayor aprovechamiento de la luz natural en edificios es
fundamental, por un lado, comprender sus principios y, por otro lado, estudiar
los sistemas y herram ientas posibles para su captacion, transmision,

distribucion, proteccion y control.
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1.2.2. MARCO NORMATIVO

Al desarrollar un proyecto que ponga énfasis en las adecuadas condiciones de
iluminaciéon natural en espacios interiores, deben considerarse los nivele [
recomendados para la actividad que se desarrollara dentro del local
proyectado; permitiendo asi que las tareas se realicen en situaciones de
eficacia y confort.
El marco normativo que define dichos niveles de iluminacion varia de acuerdo
con cada pais.
En Argentina, las normas oficiales son:
A IRAMAADLJ20-n e XuA?BgAAQdaA , Ar? AKX DN MDA RGO«

A IRAMAADLJ20 " ¢ XuK?BdAAQdaA NA Mr Q?NAArs >AcEAQnx
A IRAMAADLJ20-n s XuA?BgAAQdaA DN uAaANcdeacNrs , gwh

De acuerdo con las normas a ntes mencionadas las tareas que se desarrollan
en un determinado espacio se clasifican segun su dificultad, y de acuerdo con
ello varia el coeficiente de luz diurna minimo requerido. Se entiende por
coeficiente de luz diurna a la relacion existente entre | a iluminacion en un
punto determinado y a la iluminacion sobre un plano horizontal procedente
de la boveda celeste sin obstrucciones.
- Reducida: Circulaciones, depésitos, requieren un coeficiente de luz
diurna del 1%.
- Mediana: Trabajo comun de oficina, req uieren un coeficiente de luz
diurna del 2%.
- Alta: Dibujo, lecto -escritura; requieren un coeficiente de luz diurna del
5%.
- Muy Alta: Montaje e inspeccion de mecanismos delicados; requieren un

coeficiente de luz diurna del 10%.

Dentro de los establecimient os educativos, los diferentes locales se utilizan
para diferentes funciones, variando también los coeficientes requeridos de luz
diurna . Se pueden sintetizar los requerimientos de la siguiente forma, tomando

los sectores de demandas mas especificos:
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- Aulas de ensefianza general V2% de coeficiente de luz diurna. Teniendo
en cuenta que la relacion entre los valores de iluminacion méaxima y
minimos no exceda de 3 a 1.

- Aulas de ensefianza especial V5% de coeficiente de luz diurna.

- Escaleras V 1% de coeficiente d e luz diurna, evitando contrastes

excesivos.

Por otro lado, la Norma IRAM AADL J 20 -04, indica c omo caracteristicas
generales referentes a la iluminacion en espacios educativos lo siguiente: Los
requisitos basicos de la iluminacion en escuelas son: Un co rrecto nivel de
iluminancia, una buena distribucion y un adecuado contraste de
luminancias, para lograr el maximo de confort visual.

Esta Norma determina valores minimos de iluminancia en escuelas, definidos

para cada tarea, los mismos pueden observarse en la Tabla 1. La iluminancia, es
la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie determinada por

unidad de area, se mide el Lux (1 lumen por m 2).

TIPO DE LOCAL ILUMINANCIA (Lux)
Aulas comunes (lectura y escritura) 300 a 500
Sobre pizarron  (con iluminacion 1000

suplementaria

Sala de lectura 400
Oficinas 500
Bibliotecas 400
Aulas especiales 750
Bafios y vestuarios 100
Circulaciones 200
Tabla 1 Resumen de iluminancias minimas en escuelas . Fuente. ( Ministerio

de educacién. Direccion de  Infraestructura, 1998)

La normativa también hace referencia a la terminacion de los elementos
interiores de los distintos locales,  se recomienda que tendran acabado mate y
con colores claros y hace referencia a los valores de reflexién aconsejables enla

Tabla 2 para todas las superficies interiores.



PROPUESTA DE OPTIMIZACION LUMINICA  EN EDIFICIO EDUCATIVO DESTINADO A ESCUELA DE MUSICA EN MENDOZA.

DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL

SUPERFICIES INTERIORES FACTORES DE REFLEXION
Cielorraso 70 V90
Muros 40 V60
Solados 10- 30
Puertas 20 V60
Pizarrén 10v20
Bancos y mesas de trabajo 35-50

Tabla 2. Factores de reflexion recomend  ados para superficies interiores

Ademds, la Norma desarrolla las caracteristicas de las aberturas que se

planteen en las aulas a través de las siguientes recomendaciones:

Ubicacién de la abertura _: En caso de contar con iluminacion unilateral,

es convenie nte limitar el ancho efectivo del local a dos veces y media la
distancia entre el piso y el borde superior de la ventana. La iluminacién
cenital, a pesar de que provee cantidades razonables de luz, presenta
importantes problemas dificiles de solucionar, c omo la dificultad para
evitar exceso de Iluminancia, la regulacién, el control, el

sobrecalentamiento y el mantenimiento elevado.

Disefio de las ventanas : En general, se recomienda que las areas
vidriadas sean continuas y se extiendan hasta el cielorraso en alturay a
lo largo del muro que la contiene. Se propone la colocacién del borde
superior de la ventana tan cerca del cielorraso como sea posible,
aumentando la superficie reflejante del mismo y disminuyendo las areas
oscuras alrededor de las aberturas.

Control de la luz natural : La luminancia excesiva y la luz solar directa,

deben ser necesariamente regulados por medio de elementos, fijos o

moviles, exteriores o interiores a las ventanas.
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1.3. SONIDO Y ACUSTICA DE LOS ESPACIOS

La acustica es unarama d e la fisica que estudia el sonido, infrasonido y
ultrasonido, es decir, ondas mecanicas que se propagan a través de la materia

por medio de modelos fisicos y mateméticos. Estudia la produccion,

transmision, almacenamiento, percepcion o reproduccién de las ondas
sonoras.

Por otro lado, el término también se refiere a las caracteristicas de un espacio

en funcion de la calidad de la recepcion de los sonidos dentro de él. La acustica
arquitectonica es aquella que se encarga del estudio de los fenémenos

relativo s a la propagacion del sonido en locales y edificios.

El objetivo del analisis de la acustica en este trabajo es posibilitar que los
sistemas de lluminacién Natural que se proponen se adeclen a los
requerimientos acusticos de los espacios y no interfiera n en el uso y

funcionamiento de la escuela de musica.

Para ello se plantea el andlisis de los conceptos basicos que refieren al tema:

Sonido: Es el movimiento o perturbacién de particulas que se propaga en
forma de ondas a través de un medio elastico ( generalmente aire); estas
particulas realizan un movimiento oscilatorio alrededor de su posicion de

equilibrio.

Frecuencia: Es el numero de oscilaciones por segundo que realizan las
particulas en movimiento y la cantidad de ciclos comprendidos. Se mide e n

Hertzios (Hz).

Ruido: Se refiere a sonidos no deseables para el oyente; cuya composicion en
general es una mezcla compleja de distintas frecuencias y amplitudes. Los
ruidos pueden p rovenir de fuentes internas o externas al propio espacio de
estudio.

Los ruidos se transmiten  via aérea o via estructural. El primer caso hace
referencia a aquellos ruidos que llegan a través del aire, que generalmente

llegan al espacio por medio de sus limites (ventanas, puertas, cubierta, etc). La
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transmision via estructur al sucede cuando la fuente de ruido genera
vibraciones al hacer contacto directo sobre una superficie; estas vibraciones se

transmiten de superficie en superficie hasta llegar al recinto receptor.

Reverberacién: Al tocar un instrumento en un espacio cerr ado, las ondas

sonoras viajan en muchas direcciones; parte de esa energia se refleja una y otra
vez en distintos sentidos y direcciones. Cuando se percibe una prolongacion

del sonido después de que el musico ha dejado de tocar, estamos frente al
fendmeno d e la reverberacion.

Gran parte del confort acustico deseado en una sala de escuela de musica se
logra mediante el ajuste de los tiempos de reverberacion por bandas de

frecuencia.

Por otro lado, es importante estudiar los distintos fenbmenos posibles en
relacién con las ondas sonoras y a los materiales del espacio donde las mismas

se desarrollan.

Absorcién: Propiedad de los materiales de convertir la energia sonora en calor.
La cantidad de energia absorbida depende de las caracteristicas y propiedades
acusticas y fisicas del material, tales como la porosidad, la densidad, la

flexibilidad, etc.

Reflexién: Es el rebote de la onda sonora sobre una superficie . Cuando la

energia no es absorbida ni disipada por el material de dicha superficie ocurre
un camb io de direccion, produciendo un angulo de reflexion del sonido que es
igual al angulo de incidencia.

Los materiales reflectantes se caracterizan por ser rigidos, lisos y de poca

porosidad.

Difusién: Es la dispersion uniforme y en mdltiples direcciones de la energia

sonora que incide en una superficie. Ayuda a la distribucion del sonido por todo

el espacio; ademas corrige problemas acusticos como ecos y fotos de ruidos.
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Eco flotante: Este fendmeno se presenta cuando la fuente sonora se ubica entre
dos superficies paralelas muy reflectantes, al generar sonido crean mdltiples
repeticiones en un intervalo de tiempo muy corto; provocando perdida de

claridad en los sonidos, fatiga auditiva, entre otros.

A partir del estudio de estos conceptos béasicos de acu stica, se plantea el
requerimiento de la  adecuacién acustica de todos los espacios de uso de una

escuela de musica.

Adecuacién acustica

Es el tratamiento que se da a un recinto, area y objeto, con el fin de controlar el
comportamiento y las caracteristic as del sonido que emite o incide sobre e ste.
Es mediante la acUstica arquitectonica que se realiza este tratamiento, el cual

requiere de un estudio y andlisis del comportamiento del sonido del recinto y

sus fuentes sonoras para proponer un disefio acustico con el fin de intervenir y
mejorar sus condiciones.

La adecuacion acustica consta de dos tratamientos complementarios entre si;

uno de ellos es el aislamiento aclstico y otro es el acondicionamiento acustico

Aislamiento acustico
Este tratamiento se e ncarga de reducir y evitar la trasmision
de ruido de un espacio a otro. En el caso de las escuelas de
musica es comun encontrar, en un mismo edificio, salas
adyacentes donde se dictan clases de diferentes instrumentos, o bien, espacios
cercanos como parque s o instituciones educativas que genera n ruidos que
interfieren y perjudican la formacién musical dentro del recinto. Igualmente,
las actividades musicales que se realicen dentro de la escuela pueden
interrumpir o perturbar espacios vecinos.
A través del aislamiento acustico se reduce el nivel de ruido generado por

transmision via aérea y via estructural.

Existen distintos factores que intervienen en la determinacién de un buen

aislamiento acustico (AAc):
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Factor méasico. EI AAc se consigue principalmente por la masa de los
elementos constructivos: a mayor masa, mayor resistencia opone al
choque de la onda sonora y mayor es la atenuacion.

Factor multicapa. Cuando se trata de element 0S constructivos
constituidos por varias capas, una disposicion adecuada de ellas puede
mejorar el AAc hasta niveles superiores a los que la suma del aislamiento
individual de cada capa, pudiera alcanzar. Cada elemento o capa tiene

una frecuencia de resona ncia que depende del material que lo
compone y de su espesor.

Factor de disipacién. También mejora el aislamiento si se dispone entre

las dos capas un material absorbente. Estos materiales suelen ser de

poca densidad (30 kg/m3  -70 kg/m3) y con gran  cantidad de poros vy se

colocan  habitualmente porque ademas suelen ser también
buenos aislantes térmicos . Asi, un material absorbente colocado en el
espacio cerrado entre dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que

ofrecerian dichos tabiques por si solos.

Acondicionamiento acusti co

/ . Este tratamiento se encarga de controlar el comportamiento

del sonido dentro del recinto, ajustando los tiempos de

reverberacion a partir de la intervencion de las caracteristicas

fisicas de las superficies internas, por medio de revestimientos con elem ento

disefiados para mejorar el desempefio y el funcionamiento acustico del

recinto.

El disefio de acondicionamiento acustico se realiza mediante la combinacién

de materiales y elementos que produzcan efectos de absorcion, reflexion y

difusion sobre la ener gia sonora dentro del recinto.

No es menester de este trabajo realizar la adecuacién acustica de los diferentes

espacios de la escuela de musica, pero el estudio de estos conceptos permitira

que los sistemas planteados no interfieran los posteriores trat amiento s

decisiones referentes a dicha adecuacion.

S

y
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https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
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2. CASO DE ESTUDIO Y METOLOGIA DE INVESTIGACION
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2.1. ENTORNO GEOGRAFICO Y AMBIENTAL

Clima Luminoso del Entorno VGeneral Aalvear, Mendoza

Hablar de clima luminoso, significa conocer | a disponibilidad luminica de cada
region, pero a la vez, definir como se manifiestan las fuentes luminicas. El sol
determina las caracteristicas esenciales de la luz natural disponible, el largo de

los dias y sus cambios estacionales. Estas caracteristicas dependen de los
movimientos de la tierra, del angulo de sus ejes y del angulo de la superficie
iluminada respecto al &ngulo de incidencia del rayo de luz, denominado efecto

coseno (Cdrica, 2010).

El lugar de emplazamiento del edificio corresponde a un lo teo ubicado en el
departamento de G eneral Alvear de la provincia de Mendoza.

Es necesario realizar la caracterizacion del clima del lugar identificando los
distintos parametros que lo componen. Estos factores nos ayudan a entender

el comportamiento del me dio natural en que se emplaza un proyecto de modo

de conocer las ventajas que podemos aprovechar y de qué elementos
climéticos es necesario protegerse.

La intensidad luminosa del cielo depende de factores climaticos que se
traducen, en el caso de lailumi  nacidn, en las variaciones del cielo, si un dia esta
despejado, nublado o parcial. Estas variaciones son determinantes en la

distribucion de luminancia y de la iluminancia interior.

La iluminacién global recibida de la béveda celeste est4 conformada por do S
componentes: la luz solar directa, propia de un dia despejado, y la luz solar
difusa, propia de un dia cubierto, estas variaciones permiten comprender los
distintos tipos de cielo.

La luz directa proveniente del sol proporciona un flujo luminoso que es facil de

capturar y dirigir en el espacio que deseamos iluminar. Sin embargo, al ser una
luz dinamica, a menudo resulta una fuente de deslumbramiento. Su
disponibilidad es esporadica y depende de la orientacion de las aberturas.

La luz solar difusa transm itida a través de la capa de nubes esta disponible en
todas las direcciones y provoca un bajo riesgo de deslumbramiento y de
sobrecalentamiento. Su intensidad, en ocasiones, puede considerarse

insuficiente.
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El caso de estudio, como se mencion6 anteriormen te, corresponde al edificio
destinado a la Escuela de Mdasica Alas del Viento, ubicada en la Ciudad de
General Alvear.

El proyecto se encuentra en instancia de desarrollo, por lo que podran aplicarse

todas las estrategias devenidas de este estudio para su aplicaciéon en la

construccion.

Para estimar la cantidad de luz natural en una localidad, y asi elegir las
estrategias de iluminacion natural, conocer los tipos de cielos es un factor
determinante. Dada la variedad de condiciones meteoroldgicas existentes yla
variabilidad de los cielos ,la Comision Internacional de lluminacion (CIE) define

tres modelos de cielo estandar (Ver Figura 36)
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Figura 3 6 Tipos de cielo . Fuente: (Pattini 2006)
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CIELO CUBIERTO:

Definido para climas frios por la CIBSE -Estandar izacion Britanica - como un
cielo cubierto en un 90% por nubes con sol no visible. Otras clasificaciones
incluyen en este tipo de cielo cuando la proporcién de nubes va desde un 70 a

100%. Fig. 37

CIELO PARCIALMENTE DESPEJADO :

Con presencia estacional del  sol alternada por periodos de nubosidad variable
(climas templado himedo y célido humedo), la iluminancia en una superficie
horizontal exterior no obstruida bajo este tipo de cielos, puede variar entre

100.000 lux (sin nubes) y 10.000 lux (con nubes inter ceptando el sol). Fig 37

CIELO CLARO:

Definido por la CIBSE -Estandarizacion BritAnica - como un cielo no obstruido
por nubes y por la IESNA -Estandarizacion Norteamericana - como un cielo
obstruido en un porcentaje menor al 30%. En todos los casos se trat a de una

béveda celeste donde el sol no esta obstruido por las nubes. Su relacion de

luminancias es de 1 en el horizonte a 0,5 en el cenit . Fig 37
I

% % V4 " ¢ v v . V4

~a & . & A &
— — <« —> e «— - m—— «
CIELO NUBLADO CIELO PARCIALMENTE CIELO CLARO
NUBLADO

llum. Directa: llum. Directa: llum. Directa:

0Ix 0 - 55.000Ix 0 - 100.000Ix
llum. Difusa: llum. Difusa: llum. Difusa:

0 -21.000Ix 0 - 45.000Ix 0 - 16.000Ix

Fig ura 37. Descripcion de los tipos de cielo . Fuente: Elaboracion Cérica
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La Ciudad de General Alve ar, situado en la provincia de Mendoza, esta ubicada

en una regién semi -arida, en el centro -oeste de la Republica Argentina, en la

denominada zona templada central. (Figura 38)

-A KeOQAAd' AQOdaA Tt Nef ®daRJdQA DN AA 0Qd?DADZ Nr D:
67°42yyAs ' K Ae Nidrade DAarner nAcA KAA KeQAKd' AQd
referencia el clima luminoso de la Ciudad de Mendoza, a los fines de establecer

una condicion de cielo de disefio.

En el mismo se da un predominio de cielo claro, con valores de Ilum inancia

Global maximos medios de 110.000 lux en verano y de 60.000 lux invierno y

presenta la frecuencia media de dias de cielo claro de 166/afio.

N
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Figura 38. Mapa zonas aridas Argentina y Mendoza . Fuente (Corica, 2008)
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En este apartado se desarrollaran aquellos parametros que influyen en la
iluminacion natural, como lo son la radiaciébn solar, el asoleamiento, la

nubosidad, entre otros.

- Radiacién Solar: Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por

el sol. Depende de la inclinacion con que llegue a la superficie de la tierra y del
angulo que se e ncuentre el sol respecto del  Norte. La radiacion solar tiene una
componente de radiacion directa y otra componente de radiacion solar difusa.
ITNADZ' A N NAO?NAAcEA ?2kgdgQAD2 A en~NAd¢nyy
baja para los meses de mayor requeri  miento (junio y julio).

Analizando los valores que surgen al mediodia solar, cuando el sol ocupa la
posicion mas alta, para la época invernal, se obtienen los valores de altura solar

presentes en la Figura3 9

Mayo Junio Julio Agosto
Latitud: -32°68"" 39°.21° 34°91” 36°.82" 44°.54"

Figura 39. Valores de altura solar para la Ciudad de Mendoza

Estos valores son fundamentales para anal izar las posibles obstrucciones a la
potencial ganancia de energia solar. Para considerar el maximo
aprovechamiento de un sistema, se establece un per iodo de 6 horas, tomando
aquellas de maxima radiacion solar en el lapso comprendido entre las 9 y las

15hs.

Una herramienta utilizada para el disefio teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente es la carta solar (Figura 40), que es una representacion gr afica
sobre el plano de la incidencia solar respecto a la latitud de la edificacion. Nos
permite conocer de  manera precisa, la posicion solar en relacion con el azimut

y con el angulo solar en cada hora y minuto del dia.
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En la Figura 41 se expone la intensidad de rayos solares para la region. Los

valores de radiacién global registrados en la zona de Mendoza son altos
presentando variacion a lo largo del afio, de acuerdo con la marcha estacional.
30
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mRadiacion Solar Global sobre superficie horizontal [Mj/m 7]

Figura 41. Valores de radiacién Global. Promedio mensual . Fuente
(Corica, 2008)
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- Asoleamiento: Se refiere a la trayectoria solar que recibe el sitio de proyecto y
posteriormente los espacios interiores del edif icio ya construido. La incidencia
del asoleamiento depende de la ubicacion del proyecto con respecto al sol.

La duracion del dia varia considerablemente durante el afio. El dia méas corto

es el 21 de junio, con 9 horas y 48 minutos de luz natural; el dia ma s largo es

el 22 de diciembre, con 14 horas y 31 minutos de luz natural.

- Nubosidad: Se deben considerar la cantidad de dias cubiertos y la extension

de cielo cubierto por nubes. Mendoza cuenta con un régimen continental de

nubes, debido a que, por dist ancia, no recibe la influencia maritima del
Atlantico, y por proteccion de la cordillera, no se ve influenciado del Pacifico. La
nubosidad de la region muestra valores inferiores al 40% de cielo cubierto. El
promedio de dicho porcentaje varia considerable mente en el transcurso del
afio. La parte mas despejada del afio va desde el 11 de octubre; al 22 de abril.
Durante este periodo el cielo esta despejado el 83% del tiempo y nublado
el 17%del mismo. Por otro lado, la parte mas nublada del afio comienza
aprox imadamente el 22 de abril y se termina aproximadamente el 11 de
octubre; y el cielo esta nublado el 49 %del tiempo y despejado el 51%del
tiempo. (Servicio Meteorolégico Nacional Argentino para el periodo 1981 -90).
Resultando el promedio anual de duracié n de sol es de 2850 horas.

Desde el punto de vista de la iluminacion, el clima luminoso de Mendoza, a los

fines de establecer una condicion de cielo de disefio, es predominantemente

cielo claro, con valores de lluminancia Global maximos medios de 110.000 lu X

en verano y de 60.000 lux en invierno.

- Heliofania : Representa la duracion del brillo del sol u horas de sol. La heliofania
relativa se calcula dividiendo la duracioén del brillo solar por la cantidad de horas

posibles para una localidad especifica. Los valores son elevados dado que
Mendoza recibe la mayor parte de los dias de verano, unas 14 horas
aproximadamente, mientras que en invierno la luz natural se reduce a unas 10

horas diarias. A pesar de esta disminucion ,debida a la variacion de horas de sol
sumada al aumento en la nubosidad, hace que la heliofania efectiva mantenga

todavia valores altos. Las mediciones de heliofania relativa presentan que el
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promedio anual esta por encima de las 8 horas diarias (entre el 65y 75% del
méaximo posible).

De ac uerdo con lo mencionado y como se observa en el mapa correspondiente

a la Figura 42 la disponibilidad de radiacién solar es importante en el area de
estudio.

oNVi20

)
Rate 031 4 gy

o 1

RADIACION SOLA

R EN VERANO RADIACION SOLARIENIERNO

. Fuente (Corica, 2008)

Figura 42.. Mapa radiacion solar Argentina
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2.2. CASO DE ESTUDIO

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROYEC TO

El caso de estudio, c omo se menciond anteriormente, corresponde al edificio
destinado a la Escuela de Musica Alas del Viento, ubicada en la Ciudad de
General Alvear.

El proyecto se encuentra en instancia de desarrollo, por lo que podran aplicarse
todas las estrategias devenid as de este estudio para su aplicacién en la

construccion.

LOCALIZACION DEL PREDIO

La luz disponible depende del entorno donde se encuentra localizado el
edificio. Un conjunto de factores adquiere importancia: el relieve del terreno, la
forma y altura de las construcciones vecinas, el coeficiente de reflexion de los
suelos circundantes y la presencia de vegetacion en el entorno inmediato.

El predio donde se implanta el edificio se encuentra ubicado a 3km del centro

de General Alvear, en un area de expans ion de la ciudad. (Figura 43)

'*!&5&‘%&% ”";"
8, 'f;%:i e

A »"?-u. o

PREDIODE
PROYECTQ

»
v

Flgura 43. UblcaC|on deI predio. Fuente: Elaboramon propla
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Esta emplazado en un area suburbana (ver Figura 44), en un entorno de bajo
desarrollo de infraestructura. Una de las calles donde se emplaza es
actualmente de ripio y la otra esta en proceso de apertura y tendr a

caracteristicas similares. Ver figuras 45 a 48.

Figura 44 . Ubicacion del predio . Fuent e: Elaboracién propia

No existen obstrucciones considerables en la mayoria de sus lados
perimetrales, Unicamente los forestales sobre la vereda sur, por lo que no

implican obstruccién a nivel solar.

El terreno tiene una superficie de 740m2, se ubica en esquina y tiene forma de

L, con frente Sur y Oeste.

Figura 45. Entorno de proyecto . Fuente: Elaboracion propia
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Figura 46. Vereda Sur VArbolado . Figura 47. Terrenoy colindantes
Fuente: Elaboracion Pro  pia Fuente: Elaboracion propia

Figura 48.Terreno de proyecto. Elaboracion Propia
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2.2.2. PROYECTO ARQUITECTONICO

En la propuesta se busca que el edi  ficio funcione como integrador ambiental,
social y cultural, desde su construccién hasta su ope racion. La arquitectura es
un bien coman, de alli que los espacios abiertos que conforma n el proyecto
tengan vocacion de uso publico. La escuela se entiende como un espacio de
interaccion social, un @mbito fisico donde se aprende, se crea y se recrea la
expresion colectiva, la diversidad cultural y social. Esto se logra a través del
espacio de acceso, que es atrio, es patio, y es expansion del auditorio, facilitando

asi la accesibilidad, la movilidad y la operacion de la escuela, en su instancia

educativa, recreativay cultural.

El proyecto se sectoriza en &reas académicas, administrativas, y aquellas de uso
publico comunitario, permitiendo flexibilidad, multiplicidad y simultaneidad

de usos de acuerdo con los requerimientos (Figura 49 y 50). Las salas de ensayo
y las aulas se ordenan en formato de peine, permitiendo la interaccion
cotidiana con el espacio abierto, facilitando la iluminacion y ventilacion natural.

Esta tipologia, posibilita la construccién del edificio en etapas, sin que las obras

futuras af ecten el funcionamiento diario de la escuela.

El auditorio se disefia como un recinto flexible, de tal manera que se puede
usar de forma tradicional, o el escenario se integra con el patio publico
duplicando su capacidad de espectadores. Su silleteria es r etractil,
transformando el espacio en un saldén apto para todo tipo de actos sociales; y
cuenta con la posibilidad de que funcione en horas diurnas como sala de
ensayo , pudiéndose acceder al mismo tanto desde el patio central como desde

el acceso principal al auditorio

El proyecto, que responde a la compleja forma del terreno de acotada

superficie y al extenso programa de necesidades, se desarrolla a partir de un

exhaustivo estudio de las dimensiones y proporciones de cada uno de los

espacios para los usos requeridos. COmo punto de partida, se divide el terreno

NA X-% NA D2rR DNRJAJGNADZ ?2?AA "eAA nCkAdgOA r 27/
en el vértice, como elemento vinculante de ambas alas. En directa relacién con

el patio -atrio, se ubica la recepcion y el &rea administrativa, que comunica
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directamente con el sector académico . Este se ordena en tres sectores
(blogues) de aulas, agrupando las mismas por tamafios y usos, repetidos en
dos niveles. Hacia el norte y, apoyado sobre el eje colindante, se ubican | 0s

servicios, sanitarios, depdsitos, y cocina.
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Figura 49. Planta baja. Proyecto arg. Fuente: Elaboracion propia
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También desde el patio, se puede acceder al auditorio, que tiene a su vez,
entrada por la calle Chafnaral (acceso de publico). EI mismo se desarrolla en

doble altura, exceptuando un sector de depdsitos y sala de proyecciones.

Dadas las limitaciones que presenta la morfologia del lote en relacion con el

Norte solar y en funcién a la complejidad del edificio en cuanto a superficies de
espacios de uso, el proyecto resultante no responde de la forma mas ad ecuada
segun las estrategias de disefio pasivo de iluminacién natural. Puntualmente,

la posibilidad de tener la fachada principal orientada al Norte como superficie

de potencial captacion del recurso, como propuesta mas conveniente, resulta
imposible. Por | o que, todas las aulas se orientan en sentido Este V Oeste, y el
sector administrativo, al ~ Sur, situacién que hace fundamental el estudio de

sistemas de control de iluminacion y mejora de confort luminico interior.

Figura 52. Vis ta atrio de acceso. Fuente: Elaboracion propia



PROPUESTA DE OPTIMIZACION LUMINICA  EN EDIFICIO EDUCATIVO DESTINADO A ESCUELA DE MUSICA EN MENDOZA.
DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL

Figura 53. Vista desde atrio de acceso hacia auditorio. Fuente: Elab oracion propia .
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2.2.3. USOS, PROGRAMAS Y HORARIOS DE LA ESCUELA

En cada proyecto edilicio, se establecen diferentes tareas visuales de acuerdo
con el uso de cada uno de los espacios y por ello la iluminancia requerida en el
plano de trabajo tiene requerimientos visuales diferentes. Es fundamental
conoce r los horarios de uso y las actividades desarrolladas en cada sector.

Las instituciones educativas se encuentran comprendid as dentro de la
categoria «edificios no residenciales», siendo su ocupacion intermitente. Por
otro lado, las actividades que se desa rrollan a lo largo del afio se realizan en
forma organizada y programada previamente.

La escuela funciona en diferentes horarios de acuerdo con cada una de las
actividades que se desarrollan en ella, generalmente en contra turno.

Los horarios y actividad es son los siguientes:

De lunes a viernes:

- Turno Mafiana (8.30 a 11.00): Clases de teclado (aulas minimas), Ensayo
de grupos de ensamble de camara (aulas minimas)

- Turno Siesta (15.00 a 18.00): Clases individuales de instrumentos (boxes),
talleres de integra cién de grupos nuevos (aulas medianas y grandes),
clases de niflos pequefios (aulas medianas y grandes).

- Turno Tarde (18.00 a 21.00): Clases grupales (aulas grandes), ensayos
orquestales (aulas grandes, SUM, auditorio)

Sébados:

- Turno Mafana: (8.00 a 10.00) Clases de instrumentos individuales y
grupales (boxes y aulas chicas). (10.30 a 12.30) Ensayos generales (SUM y

auditorio).

Los espacios de mayor interés para este trabajo son aquellos donde se efectian
las actividades de estudio y ensayo, como son las a ulas y el auditorio. Los usos
de estos sectores son los siguientes:
- Boxes: Estudio individual de todos los instrumentos orquestales.
- Aulas Minimas: Dictado de clases de instrumentos en grupos pequefos,
alrededor de 4 alumnos.
- Aulas Medianas: Ensayo de i nstrumentos en fila y ensayos de pequefios

grupos.
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Aulas Grandes: Ensayos seccionales, agrupando todas las cuerdas (violin,
viola, chelo y contrabajo)

SUM: Ensayos grupales grandes. Actividades extra académicas, ¢ omo
reuniones, encuentros de alumnos, profe sores, merienda, entre otras.
Auditorio: Este espacio plantea diferentes usos . Por un lado, el de
funcionar como espacio para ofrecer conciertos estudiantiles; por otro,

actla como ambito de desarrollo de ensayos generales de la orquesta
completa; y, por Ultimo, ¢ omo salén de usos multiples de mayor escala

que los mencionados anteriormente.
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2.3. METODOLOGIA DE ANALISIS
Las metodologias para aplicar en el estudio de iluminacion del edificio del caso

de estudio estan organizadas en las siguientes etapas:

a. Estudio de situacion actual de la Institucién. Diagnéstico

Analisis de caracteristicas y condiciones de IN del actual edificio utilizado
para el desarrollo de las actividades de la Orquesta Escuela, a través de un
diagnostico observacional de las condicion es luminicas de las distintas
unidades del edificio, en base al analisis de la relacion entre las dimensiones

del espacio, con las dimensiones de las aberturas, materialidad y acabados,

su orientacion, posibles obstrucciones, etc.

b. Identificacién de espac ios que requieran mejoras de IN
A partir del diagndstico realizado y en funcion a los usos establecidos para
cada espacio, se realiza la identificacion de casos con situaciones criticas

que requieran mejoras de IN.

c. Determinacion de estrategias para el pr oyecto del nuevo edificio
Definicién de las estrategias de aprovechamiento de luz natural para el
futuro edificio de la Escuela de Mdusica, planteando las incorporaciones y
modificaciones al proyecto que sean necesarias para cada uno de los
espacios identi ficados anteriormente.

Diseflo de sistemas inovativos de control, optimizacion de IN vy

determinacion de su correcto uso y aplicacion.

d. Métodos y herramientas de analisis

Estudio y verificacibn de dichas estrategias y sistemas a partir del
relevamiento lumi  nico de los espacios de intervencion bajo la construccion

de un modelo a escala y su andlisis en heliodén para condiciones de cielo
claro . Las mediciones en un modelo a escala resultan muy precisos, ya que

los niveles de luz medidos en él y su distribucion sera exactamente igual a
la que se obtendra en el local a escala 1:1 (esto ocurre porque las ondas de

luz son extremadamente chicas en comparacion con el modelo a escala \%
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1:20); por otro lado, este método permite evaluar la calidad del espacio
interior a través de la observacion directa.

Se confecciona el modelo a escala 1:20, escala que posibilita la evaluacion
sobre comportamiento de estrategias de iluminacién incluyendo la
penetracidn y distribucion de la luz natural.

Interiormente se respetan las ref lectancias de las superficies de
cerramiento y de su equipamiento, ya que las mismas afectan el nivel de la
iluminacion, de la misma forma que la textura de dichas superficies.

Se cuida particularmente las posibles infiltraciones de luz, ya que su
distrib ucion debe ser evaluada con precision; para esto se tapan todas las
uniones entre elementos del modelo con cinta negra opaca como se

observa en la Figura 54

Figura 54. Modelo a escala . Fuente: Elaboracién propia
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El modelo es evaluado bajo cielo real, buscando realizar las mediciones bajo
condiciones similares a las esperadas en la futura ubicacion del edificio. Esto
permite observar los efectos simultaneos de la luz solar directa y de la luz

difusa del cielo.

Para obtener la distribucion de cielo real y colocarse en un angulo solar

corre cto relativo al modelo, se utiliza un Heliodon (Jackaway, 1977) asociado

a un reloj solar para la latitud del lugar donde se emplaza el edificio real
(Moore, 1983). EI heliodén resulta una herramienta con un importante
grado de ajuste a la realidad, que p ermite el estudio en condiciones
diversas, completando la dinamica diurna y anual de IN, con sus respectivas
variantes en intensidad luminosa y angulos de incidencia de rayos solares

(Ver figura 55).

Figura 55. Modelo a escala sobre heliodén . Fuente: Elaboracion pro pia

Para las mediciones, se consideran lo s momentos mas representativos del
afo, los solsticios de invierno y verano y el equinoccio de marzo, y se realizan

tomando como referencia tres horarios; 10h para el periodo de mafiana, 12h
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para el mediodia y 16h para la tarde, completando asi la dinamica diurna y
anual de la iluminacién natural segun la incidencia de rayos solares y las
variaciones de intensidad luminosa. La evaluacién bajo cielo real se realiza
en el mediodia solar, ya que corresponden a la mayor estabilidad de
luminancia del cielo.

Para definir los angulos de inclinacion del heliodon se u tiliza un reloj solar
calculado vy construido con el programa Shadow Pro
(https://Iwww.shadowspro.com/es/index.html ) para la longitud y latitud de
la Ciudad de Mendoza (Figura 56 y 57).

Fecha: 28 de JUL
59 | Latitud: 3253°§
Longit: 68.5°0

Figura 57.Reloj solar sobre modelo.
Fuente: Elaboracion propia

Figura 56. Reloj solar. Fuente:
(Shadow Pro - Relojes de sol 'y
astrolabios, s.f.)


https://www.shadowspro.com/es/index.html
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Para medir los niveles de iluminacion se utiliza un radiémetro LI -COR 189
con sensor fotométrico  LI-210 SB y base niveladora 2003 S; correctamente
fijlado en los puntos de medicidén selec cionados como se observa en la

Figura 58.

Figura 58.Luximetro en punto de medicion. Fuente: Elaboracion propia

Posteriormente se procede a la validacion de las estrategias y sistemas
desarrollados en base a mediciones diurnas y estacionales, con registro
fotografico de las diferentes situaciones a lo largo de un afo. Esto en base a
la comparacion de las situaciones actuales con los valores obtenidos en
cada escenario segun estrategias propuestas, permitiendo de esta forma

validar la eficiencia de los sistemas.

La evaluacion en modelos a escala es la mejor de las herramientas para
evaluar la iluminacion natural en edificios por varias razones. En primer
lugar , porque las propiedades fisicas de la luz no introducen errores debidos

a la escala, por otra parte se pueden reproducir las condiciones del edificio

real, provee evaluacion cuantitativa y -cualitativa. No importa cuan
complicada sea la estrategia de iluminacion natural a evaluar, un modelo a
escala permite predecir los resultados con un ajuste de aproximadamente

del 2%. Ninguna otra técnica de prediccion , Ni grafica ni matematica, puede
lograr el ajuste que logra esta técnica. (Pattini A. , Evaluaciéon de la

iluminacion natural en edificios. Modelo a escala)
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3. ANALISIS Y DIAGNOST ICO DE ILUMINACION NATURAL
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Como etapa de analisis observacional, se realiza el estudio comparativo de los
diferentes espacios de uso segun el programa de necesidades al que responde

el proyecto arquitecténico planteado. En una grilla se organizan todos los
locales segun su propuest a funcional. Luego se especifican las superficies de
cada local, el tipo de abertura que posee, con su correspondiente orientacion y

el porcentaje de iluminacién disponible tomando la relacién entre la superficie

de la abertura y la superficie del local an alizado (Tabla 3).

El valor minimo referente al porcentaje de iluminacion requerido es del 12%
segun el codigo de edificacion; de acuerdo con esto todos los espacios
cumplen con dicho requerimiento. Sin embargo, para la realizacion de tareas

de lecto -escrituray alta concentracion ocular es preferible ampliar dicho rango

para asi obtener mejores niveles de iluminancia en las superficies de trabajo.

Por otro lado, es importante analizar la orientacion de las aberturas, y si las
mismas se ubican en solo u no de los laterales de la habitacion o en dos
(unilateral o bilateral), para conocer la forma de incidencia de los rayos solares
en cada uno de los espacios y poder considerar la necesidad de protecciones

para evitar ingreso directo y areas de deslumbramie nto.

De este analisis, se detectan como espacios criticos los sectores resaltados de
la tabla. Los mismos, representan areas que, en funcién a sus actividades,
pueden requerir mayores niveles de iluminacion o necesitar sistemas de

control para mejorar el confort luminico interior y asi optimizar las actividades

que alli se realizan
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PROGRAMA
ORIEN TIPOLOGIA % ILUM
ABERTURA
1| Recepcién 25m 2 25m 2 S Unilateral 70%
S 3 | Oficinas 12m?| 36m?| S|O Unilateral 8%
é 1 | Sala de reuniones 12m?2 2m?2 S Unilateral 37%
5( 2 | Sanitarios personal 2m 2 4m 2 -
8 | Boxes 3m 2 24m 2 E Unilateral 40%
8 | Aulas minimas 12m?2 96m 2 Unilateral 21%
% 2 | Aulas medianas 16m? 32m 2 (0] Unilateral 25%
3 2 | Aulas Grandes 23m 2 46mz2| E|O Bilateral 35%
2 | SUM VSala de ensayo 50m 2 100m 2 O Unilateral 16%
Sanitarios 22m? 44m 2 --
Sanitarios 4m 2 8m 2 -
é disc apacitados
E 1| Cocina 12m? 12m? -
‘LH 1 | Depésito Instrumentos 12m? 12m? - - -
2 | Depésitos limpieza 3m 2 6m 2 -
1| Hall 20m 2 20m 2
1 | Boleteria 4m 2 4m 2
% 1 | Sanitarios 12m?2 12m? -
E 1 | Sala cap,80 personas 60m 2 60m 2 _
) E Unilateral 1%
< | 1 | Escenario( min 7mx9m) 63m 2 63m 2
1 | Sala Proyecciones 6m 2 6m 2 -
Circulaciones y muros 30% --
TOTAL 820m 2

Tabla 3. Programa . Fuente: Elaboracion propia
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A partir de lo expuesto, se identifican cuatro sectores de intervencion para el
desarrollo de estrategias de IN:  Bloque de aulas minimas y boxes, Bloque de

aulas medianas y grandes, Bl  oque de SUM y el Auditorio  (Figura 59)
|

' b FiE T
— W [l [ 1 REFERENCIAS

__{ J|  — | B
L e BLOQUE AULAS PEQUENAS Y

! H BOXES

BLOQUE AULAS MEDIANAS Y
GRANDES

BLOQUE SUM

BLOQUE AUDITORIO

_H N I_
=

NI &

B e

Figura 59. Plano referencias bloques . Fuente: Elaboracion propia

3.1. DESCRIPCION MORFOLOGICA DE LOS CASOS DE ESTUDIO
IDENTIFICADOS

3.1.1. BLOQUE AULAS MEDIANAS Y GRANDES

Dadas las caracteristicas tipoldgicas similares entre los dos bloques de aulas y

el bloque de SUM, se co nsidera el andlisis detallado de uno de ellos, el

BLOQUE DE AULAS MEDIANAS Y GRANDES, como sector representativo,
pudiendo replicarse las estrategias utilizadas en el resto de las aulas .

Este edificio presenta tipologia rectangular en planta, con la dispo sicién de dos
aulas, que se orientan haciael Estey el Oeste.

El bloque colinda con dos patios interiores de caracteristicas morfolégicas
similares, cuyas dimensiones son 10,80 (sentido Norte V Sur) x 4.10 (en sentido
Este V Oeste), dichos patios estdn  circunscriptos por construcciones de dos

niveles de altura (7m aprox)
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Figura 60 Plano referencia aulas media nas
y grandes . Fuente: Elaboracion propia

Las Aulas Medianas (AM) , como puede observarse en la Figura 60 (resaltado en
color azul) se orientan al Oeste. Cuentan con iluminacién unilateral, con una
abertura rectangul ar, de 2,50m x 1,60m de altura, de una superficie
correspondiente al 30% del tamafio del muro (Figura 62). El porcentaje general
de iluminacién es del 25% segun la superficie total del local. Dicha proporcion

de la abertura permite el ingreso de buena canti dad de iluminacién, aunque,
por su orientacion, ingresara luz difusa en horas de la mafiana y rayos de luz
directa en horas de la tarde, generando importantes sectores de
deslumbramiento. Por otro lado, la ubicacién y dimension de la abertura
pueden ocasion ar areas de alto contraste entre el sector Norte (azul) y el sector

Sur (naranja) de la propia aula. (Figura 61

| SECTOR NORTE

ILUMINACION 29%

Figura 62. Muro Oeste Aula s medianas.
Fuente: Elaboracién propia.
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Figura 61 Axonometria aulas
medianas .
Fuente: Elaboracion propia
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Las Aulas Grandes (AG) cuentan con iluminacién bilateral, tiene n dos aberturas

rectangulares, una en el muro E, y otro en el muro O (Ver figura 63) , de iguales

dimensiones (2,50m x 1,60m de altura), que representan el 30% del tamafio del

muro donde se ubican, de 5,30m x 2,60m de altura (Figuras 64 y 65). Ambas

aberturas permiten un porcentaje general de iluminacion del 35%

aproximadam ente respecto de la superficie general del espacio.

ILUMINACION 30%

Figura 64. Muro Oeste Aulas .

Figura 63. Axonometria aulas
grandes . Fuente: Elaboracion propia

ILUMINACION 30%

Figura 65. Muro Este Aulas grandes
Fuente: Elaboracion propia

En términos de iluminacién natural, estas caracteristicas, van a generar un

comportamiento asimétrico a lo largo del dia. En horas de la mafiana y de la

tarde va a recibir incidencia de luz directa y difusa provenientes de ambas

ventanas, segun la trayectoria solar.

Esto implica grandes molestias visuales, contrastes y falta de uniformidad en el
aula.

A partir de este analisis se evidencia la necesidad de realizar modificaciones en
las abert uras y/o incorporar sistemas de IN que permitan mejorar la
uniformidad de la iluminacion en el espacio, y, por otro lado, evitar el ingreso

de rayos directos, sin que se disminuyan los niveles de IN.
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3.1.2 BLOQUE AUDITORIO

Este espacio resulta de gran inte  rés ya
————————— gue se pueden plantear distintos
escenarios  luminicos  segun la
actividad que se desarrolle, apuntando
a realizar propuestas estéticas variadas.
Funcionalmente esta conformado por
el sector para los espectadores y el
escenario (Figura 66).

En dos de sus muros se vincula con el
exterior (visuales). Puntualmente, hacia
el Norte, se conecta hacia un espacio
mas intimo, con el atrio de acceso de la
escuela, y hacia el Oeste colinda con el

espacio publico.

Si bien el atrio presenta construcciones

de cierr es perimetrales, las

Figura 66. Plano referencia Auditorio
Fuente: Elaboracié n propia

dimensiones de este son significativas
(20mx10m).

Actualmente, este espacio cuenta con una Unica abertura orientada a Oeste,
de tipologia vertical, de 0,40m x 5m de altura, que representa solo el 3% de la
superficie del muro (F iguras 67 y 68)

Al Norte se encuentra planteada una abertura de gran tamafio que funciona
como boca de escenario en caso de utilizar el patio como parte del auditorio;
pero esta abertura no actia, en la mayoria de los casos, como fuente de ingreso
de IN, ya que se encuentra cubierto con un portén opaco, que funciona como

fondo de escenario.

7C
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Figura 67. Axonometria Sala 'y Escenario Auditorio
Fuente: Elaboracion propia

Como resultante de esto, con la Unica abertura al Oeste, el espacio tiene un
porcentaje de IN del 1% tomando en cuenta la superficie de la abertura

respe cto de la superficie total de dicho espacio.

Figura 68. Muro Oeste Auditorio . Fuente: Elaboracion propia

Dadas las dimensiones del salén, los niveles de iluminacién resultan escasos.
La ubicacion y orientacion de la Unica abertura implicara el ingreso de rayos
directos en horas de la tarde, generando sect ores de deslumbramiento en el
area del publico.

La situacion actual de iluminacion del auditorio no brinda caracteristicas
especiales o escenogréficas que podrian resultar de interés en un ambito
destinado principalmente a representaciones escénicas.

Resulta fundamental aumentar los niveles de iluminacién, poniendo énfasis en

el area del escenario, evitando deslumbramiento, tanto para el publico como

para muasicos/actores.
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El desarrollo de los sistemas de IN de este sector estard orientado a dos
objetivos ; por un lado y principalmente, dotar de caracter escenogréfico al
espacio, resaltando el sector del escenario sin el ingreso de rayos directos. Por
otro lado, mejorar los niveles de iluminacién sobre esta area, generando un
plano de iluminacion homogénea en los puestos de los musicos ya que el

auditorio funciona también como espacio de ensayo durante horas diurnas.

La realizacién de este diagndstico permiti6 comprender la situacion real del
edificio en lo referente a iluminacion y tener un panorama gene ral y particular
de cada uno de los espacios de interés del edificio para poder establecer los

objetivos y estrategias a desarrollar y asi mejorar dichas condiciones.
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4. ESTRATEGIAS APLICADAS Y RESULTADOS DE
ILUMINACION NATURAL OBTENI DOS
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A continuacion, y a partir del diagnéstico realizado, se plantean los
requerimientos de cada uno de los espacios. En funcion a esto se disefian las
estrategias que se llevaran a cabo para el mejor aprovechamiento de la
iluminacién natural. Finalmente , Se realizan las validaciones necesarias para

evaluar el funcionamiento de los sistemas planteados.

4.1. BLOQUE DE AULAS MEDIANAS Y GRANDES

4.1.1 ESTRATEGIAS
Los requerimientos  preestablecidos de acuerdo con el andlisis de usos y
caracteristicas de este tipo de espacios son:
- Obtener uniformidad de iluminacién en tod ael érea.
- Controlar la incidencia directa de rayos solares sobre superficie de
trabajo para evitar reflejos y deslumbramiento (Sistema de control)
- Alcanzar un minimo de 300 lux, de acuerdo con la regl amentacion
vigente referid a a aulas.
- Posibilitar el cierre de las aberturas laterales para mejorar la acustica del
espacio, como puede ser el uso de cortinas manuales, sin perder la

accesibilidad a la IN

Para lograr estas premisas se opt6 por la ejecuci on de las siguientes acciones

de acuerdo con cada una de las  estrategias :

a. MODIFICACION DE LA DIMENSION DE LAS ABERTURAS
Se ajusta la medida de las ventanas, disminuyendo su altura, y aumentando su
longitud (Figura  69), para evitar situaciones de contras te, y mejorar la

uniformidad de la IN en todo el espacio.
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AULAS MEDIANAS

Figura 69. Plano aulas mediana y grande modificado
Fuente: Elaboracion propia

b. DISENO DE PARASOLES MOVILES

Esta nueva configuracion con mayor amplitud de las ventanas permitié la

disposicion de una serie de parasoles verticales, especial mente proyectados

como sistema de control.

Los mismos se concretan como una serie de elementos con un ancho de 25cm

cada uno, y con un acabado superficial color claro, para promover mayor
reflexion de la radiacién hacia el exterior. El espacio cuenta con dos aberturas,
Este y Oeste, se propone este SIN en ambas . El mismo es de uso manual por
los usuarios de la sala. Segun los momentos del dia en los que se requiera

bloguear la componente directa, se hara uso de ellos para evitar situaciones de
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contrastes y para que se pueda lograr tener control de las condiciones

150 |

110

280

120

Figura 70. Corte transversal bloque de aulas . Fuente: Elaboracion propia

Para el caso puntual de las lamas  Vparasol es, se ha planteado el disefio de un
elemento con cierta complejidad que atiende a princ ipios de sustentabilidad.
Para ello, se apunta a un dispositivo que funciona como sistema de

construccion in situ con materiales locales, de facil acceso permitiendo que la
ejecucion de los mismos sea factible, y con el objetivo de reducir sus costos,

simp lificando su instalacion.

El moédulo se ejecuta a partir de dos guias de cafio estructural de 40x20 ;un
cafio del mismo material y dimensiones actia como manija de gran tamafio.
Las lamas se construyen a partir de un bastidor de chapa plegada y tejuela de

barro cocido (tipo ladrillo). Ver figuras de 71 a 73

7€
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Figura 71 Fotorealismo de parasoles. Fuente: Elaboracion propia

La utilizacién de tejuela tipo ladrillo como material principal del artefacto,
permite, por un lado, reducir ampliamente los costos respecto de parasoles
comerciales, y por otro, aumentar la inercia térmica del sistema para que
funcione, no solo como regulador luminico sino como aislante térmico cuando

el mismo se encuentra cerrado. Esto da pie a realizar futuros estudios de

evaluacion térmica sobre el comportamiento interior de los espaci 0S.
PARASOL ABIERTO | PARASOL CERRADO
P |
| P
| ~
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| e -~ < > ~ ~ |
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Figura 72.Esquema de funcionamiento parasol. Fuente: Elaboracién propia
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Cabe destacar que, enr eferencia a las caracteristicas acusticas resulta bastante
compleja la incorporacion de elementos de este tipo (externos a la
construccién, con partes metalicas) ya que se pueden producir vibraciones que
impligu en incorporacion de ruidos no deseados. Por esto, la utilizacion de
materiales pesados que dificulten las vibraciones por ondas sonoras y la

adecuada ejecucion de los sistemas |, resulta de gran utilidad.

Ademas , durante los periodos cuando la carpinteria de laventana se encuentra
abierta, la utilizacibn de estos parasoles (con sus caracteristicas de
materialidad) mejoran las condiciones acusticas beneficiando en funcion de la
disminucion de la reflexion de las ondas sonoras y a la difusién de las mismas

m ejorando la reverberacién

CORTE TRANSVERSAL
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MANIJON DE APERTURA [ CIERRE
=
L '
Z [ E
T T i |J 7
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SISTEMA DE GIROC
| o
| 2
il ; sl

/

REFERENCIAS

planch

Figura 73.Despiece de parasol. Fuente: Elaboracion propia 7€
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c. CONSTRUCCION DE UNA ABERTURA SUPERIOR -LATERAL, con

difusores.

Dadas las caracteristicas morfoldgicas del aula, en cuanto a su relacion largo \%
ancho, se plantea la ilusiébn de iluminacién cenital. Se trata de una tipologia
tragaluz, con orientacién Norte en base a una diferen cia de altura de cubierta
(quiebre de techo). Como se observa en la Figura 74, se disefia una abertura
superior de 0.80m de altura sobre la totalidad del largo del aula intervenida

(Figura 69). Teniendo en cuenta los angulos de altitud solar se disefid el alero

para evitar la entrada de rayos de verano. El tragaluz busca posibilitar y
complementar los niveles de iluminacién cuando sea necesario el cierre de

cortinas en las ventanas laterales.

Se propone la Incorporacion de DIFUSORES en la parte inferior de dicha
abertura para evitar la incidencia directa de rayos solares (Figura 74) vy lograr
una mayor difusion de la luz segun los materiales utilizados. Se realizaron
pruebas con distintos materiales, opaco sy trasl Gcidos, aplicando uno en cada

aula, para poder evaluar el mejor resultado y optar por el mas eficiente.

N\
RAYOS SOLARES INVIERNO "L N\ I RAYOS SOLARES EQUINOCCIO
Lk
AULA MEDIANA AULA GRANDE
Figura 74.Corte longitudinal blogue de aulas . Fuente: Elaboracién propia

A partir de las mediciones se determina la realizacién de los difusores con
NnNeERgANr BNAadaAdOQer DN ! $v¢ yjpolipiopilenontst yicidoOe A 2 AA
esmerilado de 3mm sellado con silicona para evitar las vibraciones que

producen los instrumentos musicales al ser ejecutados. Ver Figuras 75y 76
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Figura 75. Fotorealismo difusores. Fuente: Elaboracion propia
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REFEREMNCIAS
1. Ventana orientacion norte. 6. Angulo metalico L 7/8"x 1/8" - parante
2. Cano estructural 20x20x1.6mm - inferior y superior de bastidor.
anclajes a muros. 7. Angulo metalico T 7/8" x /8" -

3. Angulo metilico L 7/8" x /8" - laterales  parantes intermedios de bastidor
externos de bastidor.

4. Placa de polipropilenco traslucido

esmerilado 3mm

5. Sellador de silicona

Figura 76.Despiece difusores. Fuente: Elaboracion propia
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4.1.2 VALIDACION DE LA PROPUESTA LUMINICA. MEDICIONES EN MODELO
ESCALA

Se establecieron dos escenarios de evaluacion a partir de la variedad de

propuestas de iluminacion que ofrecen los sistemas incorporados:

ESCENARIO 1: Aberturas laterales con parasoles moviles : Permite el

estudio de la cantidad de iluminacién en caso de que no se a factible a
nivel econdmico la realizacion del tragaluz. Por otro lado, posibilita la
evaluacion de las aulas ubicadas en el primer nivel.

ESCENARIO 2: Parasoles cerrados con _tragaluz : Se estudia Ginicamente

el aporte del tragaluz, con los difusores. Perm ite evaluar la posibilidad de
cerrar los parasoles completamente o colocar cortinas en caso de ser

requerido por condicionantes acusticos.

En el AULA MEDIANA se definieron dos puntos de medicion cuya ubicacion
permite analizar el impacto del sistema plan teado en relacibn con la
profundidad del local. (Figuras 77, 78 y 79).

PROYECCION DIFERENCI
ALTURA CUBIERTA

. PUNTO 1

Figura 77. Plano ubicacién de puntos de medicién Figura 79. Punto 2 . Fuente: Elab propia

Fuente: Elaboracion  propia
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La sesion de mediciones se realiz6 en un dia con condiciones de cielo claro con
presencia de sol, a las 12.20hs, horario cercano al mediodia solar . Se tomaron
registros de referencia de iluminacién Global horizontal de 50.000 luxy  Global

difusa de 4.400 lux.

Escenario 1 | Aberturas laterales con parasoles

Como puede observarse en la Tabla 4, los valores de iluminancia
correspondientes al escenario 1 son,enlo s dos puntos y en todos los momentos

del dia , suficientes para el desarrollo adecuado de las actividades planteadas

en el espacio. Todos los registros supera n los 300 lux requeridos por la
normativa. Esto se logra a partir de la modificacion de las dimensi ones de la

abertura y de la incorporacion de los parasoles méviles, lo que genera, ademas,

situaciones luminicas homogéneas. (Figura 80)
HORA 10:00:00 12:00:00 16:00:00
PUNTO P1 P2 P1 P2 P1 P2
INVERNO 772 lux 554 lux 689 lux 593 lux 1.984 lux 1.595 lux
VERANO 450 lux 443 lux 451 lux 335 lux 2.578 lux 2.092 lux
OTONO 660 lux 503 lux 620 lux 480 lux 2.373 lux 2.303 lux
TABLA 4. Registro de iluminancia interior. Escenario 1, AM. Fuente: Elaboracion propia

Figura 80. Fotografia modelo a escala | AM | Esc. 1 |[Invierno  V16.00 hs
Fuente: Elaboracion propia

Se detecta una notoria diferencia entre los niveles de iluminancia a lo largo de
un mismo dia, especialmente durante el periodo de verano, cuando los valores

oscilan entre 335 y 2.500lux entre la mafana y la tarde. Estos Ultimos resultan
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considerablemente mas elevados debido al aumento de la componente
reflejada proveniente de  las lamas.

Por otro lado, es importante contemplar que los parasoles , al ser mdviles
presentan la oportunidad de darles el movimiento que acomparie y se adapt e
al angulo solar de incidencia; ya que, de otra forma, in gresaria luz directa,
generando disconfort visual . Esta situacion q ueda en evidencia en la Figura 81,
donde puede verse el resultado de una incorrecta inclinaciéon de los parasoles

en horarios de tarde

|

Figura 81 Fotografia modelo a escala | AM | Esc. 1| Verano V16.00 hs
Fuente: Elaboracion propia

En funcién a esto y para garantizar bu enas condiciones de luz en el ambiente
visual , se propone realizar una capacitacion al personal, docente y no docente,

del uso de estos dispositivos a lo largo del afio para asegurar condiciones de

confort.
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Escenario 2 | Parasoles cerrados +t ragaluz

El objetivo de estudiar este escenario es generar distintas alternativas de
acondicionamiento de este espacio . Por ejemplo, se plantea la posibilidad de
cerrar los parasoles o colocar cortinas para mejorar las condiciones acusticas.

Para el presen te caso de Aula Mediana, los difusores fueron proyectados con

un material opaco, en color blanco brillante.

Figura 82. Fotografia modelo a escala | AM | Esc. 2 | Otofio V12.00 hs
Fuente: Elaboracion propia

Los valores de la Tabla 5 determinan que, durante los meses correspondientes
al ciclo lectivo , los rangos son aceptables para el des arrollo de la actividad de

lecto -escritura. Los valores menores a 300 lux se registran durante el verano.

Por otro lado, la utilizacion Unicamente del sistema de tragaluz disminuye la
homogeneidad de iluminacion del aula. Aparecen diferencias de casi el 5 0%
entre cada uno de los puntos en algunos periodos estudiados (Ej. 1.044 lux en

el punto 1 y 540 lux en el punto 2 para la condicién de invierno al mediodia),
resultando esto esperable dada la distancia a la fuente de luz y la profundidad

del local.
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HORA 10:00:00 12:00:00 16:00:00

PUNTO P1 P2 P1 P2 P1 P2

INVIERNO | 920 lux 482 lux 1.044 lux 540 lux 673 lux 630 lux

VERANO 288 lux 152 lux 360 lux 184 lux 211 lux 103 lux

OTONO 650 lux 341 lux 780 lux 408 lux 484 |ux 240 lux

Tabla 5. Registro de ilumi nancia interior. Escenario 2, aula med. Fuente: Elab propia

La incorporacion de este sistema permite el acceso a IN manteniendo
parasoles o cortinas cerradas, pero de acuerdo con lo analizado, en algunos
momentos del afio  va a re querir la complementacién de iluminacion artificial
para alcanzar valores minimos requeridos. Aunque es sumamente positivo

para la calidad luminica y visual del ambiente.

Como Ultima alternativa de analisis, también se realizaron mediciones de los
sistemas combinados, con tragaluz y aberturas con los parasoles abiertos.
Como era de esperar, los valores obtenidos fueron superiores a los dos casos
anteriorment e evaluados, los cuales oscilan entre los 530 y los 2.800 lux . Lo que
comprueba una muy buena di sponibilidad de IN (Figura 83), aunque se
presentan ciertas disparidades de valores durante el dia, pero dentro de los

parametros adecuados.

Figura 83. Fotografia modelo a escala | AM | Esc. 3 | Inverno V12.00 hs. Fuente: Elaboracion propia

A modo de reflexiéon, la incorporacién de diferentes sistemas de control y
captacion permite que el u suario pueda generar ambientes luminicos en
funcion a la necesidad visual de las tareas que realice, favoreciendo una

multiplicidad de espacios luminosos agradables y en confort.
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En el caso del AULA GRANDE se establecieron los mismos escenarios
mencionado s.Se implementd igual disposicién de evaluacion determinando 2

puntos de medicién (Figuras 84,85y 86).

Q1 | u uI ‘Q\
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| Figura 85. Punto 1 . Fuente: Elab propia
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Figura 84. Plano ubicacion de puntos de medicion . Figura 86. Punto 2 . Fuente: Elab propia

Fuente: Elaboracion propia

Las mediciones se tomaron a las 12.50hs , bajo las mismas caracteristicas de
cielo y se contaba con iluminancia Global Horizontal de Eh 51.800 Ix y una

luminancia Global Difusa  de 3.980 Ix.

Escenario 1 | Situacién base, aberturas laterales con parasoles

En este escenario se alcanzaron valores suficientes en tod as las condiciones
analizadas (Tabla 6), teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de
penetracién de luz generada por la condicion de luz bilateral en funcion de las
aberturas. Y esto a partir de la modificacion de tamafio y proporcién de las

mismas, ademas de la incorporacion de los parasoles.

HORA 10:00:00 12:00:00 16:0000

PUNTO P1 P2 P1 P2 P1 P2

INVIERNO | 851 lux 1.156 lux 435 |ux 734 lux 1.154 lux | 1.618 lux

VERANO 958 lux 1.156 lux 412 |ux 619 lux 1.539 lux | 1.952 lux

OTONO 798 lux 1.041 lux 392 lux 633 lux 1.350 lux | 1.677 lux

Tabla 6. Registro de iluminancia interio  r. Escenario 1, aula grande.
Fuente: Elaboracion propia
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En la Figura 87, se observa con claridad la iluminacion uniforme en tod ala
superficie del aula; a diferencia de la Figura 88 donde se ve la incidencia de
radiacion directa ; esto corrobora la importancia y necesidad de una buena
administracion de los dispositivos por parte de los usuarios para asegurar, tanto

confort visual, como térmico.

Figura 87. Fotografia modelo a escala | AG| Esc. 1 | Otofio  V12.00 hs
Fuente: Elaboracién propia

Figura 88. Fotografia modelo a escala | AG | Esc. 1| Verano V16.00 hs
Fuente: Elaboracion propia
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Escenario 2 | Aberturas laterales con parasoles cerrado s + Tragaluz.

En este caso de estudio, los difusores se dispusieron con un material traslucido,
tipo tela.

Los niveles de iluminancia resultan considerablemente elevados a lo largo del
afo, sin necesidad de complementar con iluminacion artificial (Table 7). Si bien

existen diferencias sustanciales entre los valores de los dos puntos de medicién
(Ej. 370 lux en el punto 1y 1.169lux en el punto 2, en la mafiana del verano), los
rangos se encuentran dentro de la normativa y no se observan puntos de

deslumbram iento (Figura 89)

HORA 10:00:00 12:00:00 16:00:00

PUNTO P1 P2 P1 P2 P1 P2

INVIERNO | 1.450 lux 3.135lux | 2.403 lux | 3.623 lux | 908 lux 2.365 lux

VERANO 370 lux 1.169 lux 454 lux 1.480 lux 311 lux 945 lux

OTONO 778 lux 2.310 lux 998 lux 2.884 lux | 628 lux 1711 lux

Tabla 7. Registro de iluminancia interior. Escenario 2, aula grande.
Fuente: Elaboracién propia

Figura 89. Fotografia modelo a escala | AG | Esc. 2| Verano  V12.00 hs
Fuente: Elaboracion propia
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En la Figura 89 se puede observar el comportamiento del difusor trasl dcidoy
el efecto que el mismo genera, permitiendo mayor ingreso de iluminacién en
comparacion al difusor opaco, pero generando pequefias zonas de brillos y

contrastes localizados.

Si se comparan los rangos obtenidos segun la materialidad de los difusores , Sé
puede afirmar que el difusor trasl Ucido presenta una mejor performancia

arrojando mejoras del 100% (en promedio)

Finalmente, se realiza con mediciones sumando ambos sistemas, el tragaluz y

las aberturas con parasoles abiertos. Los valores obtenidos superan
ampliamente los req uerimientos minimos para el desarrollo de las actividades
gue alli se plantean (Desde 900lux a 4.100lux). Ademas, se logra una mejora en

la calidad y homogeneidad luminica del espacio (Figura 90)

Figura 90. Fotografia modelo a escala | AG | Esc. 3 | Verano  V12.00 hs
Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con los analisis realizados se ¢  onfirma que los SIN propuestos
resultan altamente favorables permitiendo aumentar las posibilidades de uso

de las aulas manteniendo la accesibilidad a la IN brindando , de esta manera,
una importante optimizaciébn  para la calidad espacial y una correcta

adec uacion a los distintos usos posibles.
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4.2. BLOQUE AUDITORIO
4.2.1 ESTRATEGIAS

Los requerimientos  preestablecidos de acuerdo con el analisis de usos y
caracteristicas de este espacio son:

- Aumentar los niveles de iluminacion natural sobre el area del escenario.

- Mejo rar la calidad espacial a través de la incorporacién de iluminacién
con caracteristicas escenograficas a partir del disefio del sistema de
iluminacion natural.

- Generar diferencias en los niveles de iluminacion entre el sector del
escenario y el area del pub lico.

- Buscar flexibilidad en cuanto a niveles y caracteristicas de la iluminacion

para adaptarlo a los requerimientos temporales del ambiente.

Sobre esta base, se opt6 por el desarrollo de las siguientes estrategias

a. EJECUCION DE UN_SISTEMA ANIDOLICO

Se trata de un sistema innovativo de iluminacion natural, utilizado donde no es
requisito la vista al exterior (sin imagen), sino gue la necesidad radica en
introducir en un local niveles elevados de iluminacion a través de una abertura

de pequefias dimension es (Courret, Paule, & al., 1996) .

Su objetivo principal es proveer la mayor cantidad posible de iluminacion
interior y concentrar y redirigir los rayos solares intencionalmente, para las
distintas posiciones de luz solar dir  ecta, sin partes moéviles. (Pattini, y otros,
2009)

Estos dispositivos se componen principalmente de un concentrador
parabdlico (cpc), que consiste en un par de reflectores especulares simétricos
parabdlicos, enfrentados entre ellos de modo que todos los rayos que penetran
en el cpc son transmitidos luego, al interior por al menos una reflexion. (Courret,
Paule, & al., 1996). En el caso de este trabajo se optd por el desarrollo
simplificado de la p arabola (curva) a partir del trazado de rayos como se

desarrolla posteriormente.

9(C
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El sistema se completa por un elemento transmisor de la luz, a partir del
principio de reflexién interna, que permite distribuir los rayos solares sin

generar disconfort.

Para su disefio , inicialmente se estudio el tamafio de la abertura posible en el

muro Norte (orientacion ideal para la mayor captacién de rayos solares ). La
misma resulté de 0,65m de altura por la longitud total del espacio V9,60m (Ver
figura 91) .
| 960
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Figura 91 Plano auditorio. Abertura para anidolico.
Fuente: Elaboracion propia

Posteriormente , se disefi6 la parabola ( curva tura) del elemento captador que
constituye la parte principal del sistema anidélico. Para ello se conté con el
asesoramiento del Dr. Ferron L . El mismo se realiz6 a partir del
dimensionamientoy  dibujo del trazado de rayos solares , segln las trayectorias
para la region, De esta manera fue posible llegar a una forma simplificada que
posibilitara aumentar el rendimiento 6ptimo y facilitar su construcciéon. Como

se observa en la Figura 91 y 92 se sit Ga un Unico colector exterior, con una

cubierta horizontal de policarbonato

91
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Figura 92. Detalle captador
Fuente: Elaboracién propia

Para completar el sistema, se proyect6 un cie lorraso suspendido cubierto con
material altamente reflejante en su parte superior (del tipo aluminizado) ,loque
potencia la distribucién de laluz a partir de las interreflexiones interiores. Dicho

cielorraso cuenta con aberturas que permiten el adecuado ingreso de

iluminacién al sector del escenario.

La Figura 93 demuestra el funcionamiento del sistema con el ingreso de rayos
solares en diferentes épocas del afio.
Mr AN rdrANBA n?NDN rNa&e XAA?AADZX OQeA NAK ?2re

abertura Norte, posibilitando que el auditorio quede completamente oscuro.
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Figura 93. Corte Auditorio. Sistema anidolico simple. ' Fuente : Elaboracion propia
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b. DISENO TRAGALUZ
Dada la extension de la platafo  rma destinada para escenario, se pensé en una
opcion alterativa para aumentar el ingreso de rayos, ya que los niveles de
iluminacién podrian no ser suficientes en algunos sectores del mismo. Se
disefia y anexa un segundo colector de radiacibn . Se trata de u n tragaluz con

cubierta de chapa trasl Gcida que permite el ingreso de rayos segun estudios

de geometria solar previamente elaborado. (Figura 94)

Figura 94. Corte Auditorio. Sistema anidolico doble. Fuente: Elaboracion propia

El sistema colabora con la reduccion de costos de iluminacién artificial en un
espacio dond e no es posible la incorporacion de grandes aberturas ya que se
trata de un ambito con distintos requerimientos luminicos segun sus usos y

donde es imprescindible evitar el ingreso de rayos directos.

Figura 95. Corte Auditorio. Sistema anidolico simple. Fuente: Elaboracion propia
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La construccion del sistema se ha propuesto con materiales de facil acceso y

bajos costos para posibilitar su ejecucion.

En la Figura 96 se pueden observar los componentes generales del sistema.

/

Figura 96.Axonométrica sistema aniddlico. Fuente: Elaboracion propia

El captador aniddlico se ejecuta a partir de una serie de costillas (Ver detalle en

Figura 97U &NAAKd' ADAr QeA nAAAOt ? NAAr BNAaAAKAJOATr
se cubre con chapa N°18 con revestimiento reflejante en su cara interior; para

generar el cierre hacia el exterior se utilizan placas de polipropileno de 3 mm; y

en las aristas se instalan &ngulos metalicos para evitar filtraciones.
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Figura 97.Despiece captador aniddlico. Fuente: Elaboracion propia

La incorporacion de este  SIN no afecta ni modifica las condiciones acusticas del

salén, ya que funciona en forma externa a los limites fisicos del mismo.

Los m étodos de adecuacion acustica deberan tenerse en cuenta y ejecutarse

en relacion con las caracteristicas formales y de materialidad de los limites del
recinto.
En cuanto a las caracteristicas del espacio a iluminar se establecen las

siguientes premisas

c. PROPUESTAS DE CALADO Y APERTURA DE CIERLORRASO
Dadas las actividades en el sector y la gran superficie a cubrir luminicamente,
se estudiaron diferentes  propuestas de apertura en el cielorraso , presentando
dos configuraciones en el siguiente trabajo.
Con esto se pretende ampliar las posibilidades de aplicacién del sistema de

acuerdo a los resultados de medicién (Ver tipologias en Figura 98)



